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Budowa drogi wraz z odwodnien

iem

ul.Kepinska dz. nr 943, 519 w miejscowosci
Wijewo
- BRANZA DROGOWA

Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych

1| | |ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE

4 | 45110000-1 | 01.02.04 |Rozbiorka kraweznika betonowego 15x30 cm na fawie
betonowej z odwozem poza teren budowy

45233140-2 | 04.01.01 |Wykonanie koryta $r. gleb. 38 cm w gruncie kat. III-IV z

transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub poza
45233140-2

teren budowy
45233140-2

45233140-2
8

45233140-2
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45233140-2 | 05.03.23

04.01.01 |Wykonanie koryta sr. gleb. 50 cm pod obrzeza i
krawezniki w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na

sktadowisko Wykonawcy lub poza teren budowy

04.05.01 |Wzmocnienie podtoza - wykonanie warstwy z kruszywa

stab. cementem o R,, = 10.0 MPa, grub. 10.0 cm

04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o

ciagtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub.
15,0 cm - (jezdnia).
Remont czastkowy istniejacej nawierzchni bitumicznej -
betonem asfaltowym 0/12,8 o stabilnosci min. 5,5 kN - §
grub. 6-10cm (przy istn. drodze bitum.)-odtworzenie

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia z kostki brukowej beton. szarej grub. 8,0 cm
na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm

45233140-2 | 05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej beton. kolorowej grub. 8,0
c¢m na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm -
| [ [eLEmMENTYULIC

45233140-2 | 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm (w tym

tukowych, zjazdy od strony posesji) na tawie betonowej z
oporem z betonu B-15
45233140-2 | 08.01.01
45233140-2 | 08.05.01

-- ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Ustawienie opornikéw (obrzezy) betonowych 10x30 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu B-15

Ulozenie $cieku z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm
szerok. 20 cm na tawie betonowej z betonu B-15 (gr. 17
cm)
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45233140-2 | 08.02.02 |Regulacja wysokosciowa studni ks (z wymiana
pokr

45233140-2 | 05.03.05 |Regulacja wysokosciowa zawordw - hydrant ( z wymiang
15 zaworu na podziemny)

2 | 45110000-1 | 01.02.04 |Rozbidrka nw. brukowcowej lub thuczniowej grub. 10-15 m>
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17 45262500-6 | 05.03.05 |Regulacja wysokosciowa zaworoéw - woda ( z wymiang
zaworu na podziemny)
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[image: image2.png]45233140-2 | 05.03.05 |Regulacja wysokosciowa stupka telekomunikacyjnego- ( z | szt.
18 wymiang na podziemny) 3,0
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