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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa drogi wraz z odwodnieniem

Obiekt: ODWODNIENIE
Adres: ul. Kepifiska, Wijewo -dz. nr 943, 519

Budowa drogi wraz z odwodnieniem - ODWODNIENIE

Kod CPV: 45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

Inwestor: Urzad Gminy
ul.Parkowat , 64-150 Wijewo

Opracowanie : mgr inz. Leonard Szyszka Data: 2007-10-30
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Budowa: Budowa drogi wraz z odwodnieniem
Obiekt: ODWODNIENIE
Adres: ul Kepinska, Wijewo -dz. nr 943, 519
Opisrobét: Budowa drogi wraz z odwodnieniem - ODWODNIENIE

Data : 2007-10-30 Str: 1
Lp. Podstzwa kakulacji / Opis pozycj | llosé Jedn. miary
A. STAN: SIEC KANALIZACJ DESZCZOWEJ
2 ELEMENT : Roboty ziemne
Poz 1. KNNR 001-0209-09-00 MRRIB 846,083 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60
m3 ‘gruntkat. Il
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik |
wykop pod ruraciag -ér. 2501315 : (209,5+57 5)*33 = 881,100
wykop pod studnie rewizyjne ér. 1000mm , szt-8 - 8 (3,14*2,0°2,0/4)1,6 = 40,192
Wykop pod przykanaliki ér. 160mm -13m : 13*2,9= 37,700
wykop pod studnie $ciekowe $r. 500mm, szt-10 : 10%(3,14*1,541 542,11 = 37,091
wykop reczny -150,0 = - 150,000
T Razem obmiar = 846,083
-
Poz.2. KNNR 001-0305-02-10 MRRIiB 150,000 m3
Wykopy liniowe reczne w gruncie: kat. I, przy zioz.urobku po dwu str.wykopu
f Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
wykop reczny w obrebie kolizji oraz weinek : 150 = 150,000
| Razem obmiar = 150,000
Poz.3. KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 14,000 m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 10 cm
’ Opis pozycji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Wynik
podloza z materiaiow sypkich gr. 10cm- rurociagi : (13,0+57,5+209,5) *0,5°0,10 = 14,000
PVC -160mm, 250,mm, 315mm
[ Razem obmiar = 14,000
b. ELEMENT : Rurociagi
Poz.4. KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 13,000 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury fgcznie z uszezelkg/, o srednicy zewnetrznej: 160
mm
{' Opis pozyci obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
przykanaliki PVC 160mm -13m - 13= 13,000
i Razem obmiar = 13,000
-J
Poz. 5. KNNR 004-1308-04-00 MRRiB 571,500 m
Kanaly z rur kanalizacyinych PCW iaczonych na wisk Irury fgcznie z uszczelkg/, o $rednicy zewnetrznej: 250
mm
[ Opis pozyei obmaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Rurocigg PVC 250mm wg. progekin 575 57,5m = 57,500
| Razem obmiar = 57,500
Poz.6. KNNR 004-1308-05-00 MRRiB 209,500 m
Kanaly z rur kanalizacyjmych POW faczonych na weisk /rury fgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewngtrznej: 315
mm
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Opisrobst: Budowa drogi wraz z odwodnieniem - ODWODNIENIE
STAN: A. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ELEMENT: b. Rurociggi

Data : 2007-10-30 str2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozygji llosé Jedn. miary
| Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne o Wynik
Rury PVC 315mm-wg. projektu -209,5m : 2095 = 208,500
Razem obmiar = 209,500_
¢. ELEMENT: Budowle
{r Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne - Wynik J
studnie
T Razem obmiar = 0,000
Poz.7. KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 8,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow zelbetowych, w gotowym wykopie, o giebokosci 3,0 m - Srednica !
kregow: 1000 mm
} Opis pozycfi obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
studnie zelbetowe : Bszt = 8,000
studnie o wysok. 1,5m -8szt.
Razem obmiar . 8,000
Poz.8. KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 10,000 szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu
i Opis pozycji obmieru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
studnie sciekowe $r. 500mm-wg. projektu 10szt. : 10= 10,000
' | Razem obmiar = 10,000
d. ELEMENT : Roboty ziemne
Poz.9. KNNR 001-0214-05-10 MRRiB 793,905 m3
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych punktowych, rowow, wykopéw
obiektowych, w gruncie kat.lll-1V, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100
KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
g Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmel;c;r;é - o Wimik
objetosé poz. 1: 846 = 846,000
objetos¢ rurociagow $r. 160, 250,314mm : -(0,02+13+0,05*57 5+0,08*209 5)= = - 19,895
objetos¢ studni : -(1,5*8+0,62*10)== - 18,200
podsypka poz. 3 : -140= - 14,000
f o - Bazam obmiar = 793,905
. Poz.10. KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 150,000 m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o écianach pionowych, przy gleb.wykopu do 1,5 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem rgcznym, w gruncie: kat. i1l
l ‘ Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne _ Whynik
150 = 150,000
] Razem obmiar = 150,000
-
Poz.11. KNNR 001-0205-03-10 MRRiB 52,178 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
AAAAAAAAAAAAAAAAA w haldach, z ransporten urobku samochodami samowyladowczyrmi na odldo 1 km, przy pojemnosci
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Opis robst: Budowa drogi wraz z odwodnieniem - ODWODNIENIE
sTaN: A. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE
ELEMENT: d. Roboty ziemne

Data : 2007-10-30 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
""""""""""""" lyzki koparki: 0,40 m3 /gruntkat. Hllisamoched 5-10¢
\ Opis pozycfi obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
[ poz.1-poz.9 : 846,083-793,905= = 52,178
| [ Razem obmiar = 52,178
1 —
Poz.12. KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 107,450 m3
Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoéci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t
i [ Opis pozysii obmiary VWyrazenie arytmetyczie T Wik |
jak poz. 11 107,45 = 107,450
{_Razem obmiar = 107,450

— Koniec wydruku przedmiary -




