[image: image1.png]OPIS TECHNICZNY





[image: image2.png]Urzad Gminy w Wijewie

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu,

1. Zlecenie Urzadu Gminy w Wijewie,
2. Nazwa i adres obiektu:

- Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Kgpinska dz. nr 943, 519 w miejscowosci Wijewo.
3. Nazwa zamawiajacego.

Urzad Gminy w Wijewie.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu.

1. Stan istniejacy.

Administratorem ulic jest Urzad Gminy w Wijewie.
Drogi przebiegaja w typowej zabudowie budynkéw mieszkalnych.
Na podstawie dokonanych inwentaryzacji istniejacych stwierdzono w wigkszosci, ze tereny przeznaczone

pod przebudowg drogi posiadaja zniszczona nawierzchnie brukowa badz thuczniowa,

2. Opis techniczny.

Na wstepie nalezy zaznaczy, ze wszystkie prace realizowane w bezposredniej bliskosci urzadzen: elek-
trycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodnych itp. nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
stuzb technicznych administrujacych poszczegélnymi urzadzeniami, co pozwoli unikna¢ uszkodzenia tych
urzadzen oraz zapobiegnie powstaniu ewentualnych zdarzet niebezpiecznych dla zdrowia i zycia.

Roboty przygotowawcze to prace pomiarowe polegajace na odtworzeniu trasy. Uktad konstrukcyjny na-
wierzchni przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zobowiazany jest powiadomié z odpowiednim wy-
przedzenie wiasciwe jednostki administrujace urzadzeniami, ktére znajduja si¢ w pasie robét lub podlegaé
beda ww. regulacji celem prawidlowego prowadzenia tych prac pod nadzorem branzowym.

Zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi wymagane
Jest zachowanie zawartych w nich warunkéw technologicznych bedacych gwarantem prawidlowego wy-

konania zadania, ostatecznego odbioru robét oraz przekazania obiektu do uzytkowania.

3. Charakterystyka istotnych parametréw.
* Roboty przygotowawcze.
* Roboty rozbidrkowe
¢ Podbudowa.

o Nawierzchnia

Kosztorys inwestorski
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e Elementy ulic

e Roboty wykoficzeniowe

3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz.
1389) na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz.
U. Nr 19, poz. 177)

2. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) Za-
facznik 1 Wsp6lny Stownik (CPV).

2. Podstawa zastosowanych cen.

1. Ceny jednostkowe robét okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wezesniej umow (ZDG we Whoszakowice) oraz aktualnych publikacji.

2. UWAGA: ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie zawieraja podatku od to-
war6w i ustug VAT. Podatek ten doliczony jest na koricu kosztorysu sporzadzonego metoda kalkula-
cji uproszezonej.

3. Zastosowane katalogi.

1. KNNR-y - Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych.

2. KNR-y - Katalogi Naktadow Rzeczowych.

3. Aktualne publikacje / kalkulacja wiasna.





