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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. O$wiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;
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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera przyktadowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudoweg
boiskiem gminnym st

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych &
raodulouym.-systemowyr-budyriiem-zapteeza beisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona
jest do celéw wypoczynku, rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe - BOISKA DO PIKI NOZNE] - nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po
obwodzie boiska

- budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI - nawierzchnia syntetyczna z
ogrodzeniem po obwodzie boiska

- budowe ciggu komunikacyjnego
- budowe oéwietlenia boisk z naswietlaczami | instalacja odgromowa

- budowe - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtkq wejsciowq

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej - wg opracowania indywidualnego, zgodnie
z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje sie kompleksowgq realizacjg przedmiotu inwestycji.

1.1.Czes¢ rysunkowa - spis rysunkow

L.p Tytut rysunku Nrrys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu AR-02-01 1:100
2. Przekréj P1 AR-03-02 1:10
3, Eiementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
4. Bramka do pitki noznej AR-05-04 1:20
5. Kosz do koszykdwki AR-05-05 1:20
b. Stupki do siatkdwki AR-05-06 1:20, 1:100

2 .DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A-B-C-D-A

L.p opis wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = 3-3371F m2
powierzchni potrzebnej do zrealizowania 3945 11 L%
zadania inwestycyjnego
Okreslona-hterarmi-A-B-C-B-A-
2. Reowierzchnta-zabudowy-budynku—zaplecza- —84;86-m2—
3. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
4. Powierzchnia boisk do koszykéwki i siatkowki 613,11 m2
5. Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych A84-44mE L4 0 sa
6. Powierzchnia terendw zielonych 317599 M2 £30,0 e’
nr obiekt opis Dane liczbowe
7. BOISKO DO PIKI Nawierzchnia z trawy syntetycznej
NOZNE]J
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Diugosé 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obiekt opis Dane liczbowe
10. | BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI |
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SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokosc 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Dtugosc 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i
zieleni,

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przyktadowym, okreslajacym
minimalne potrzeby terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego,
polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzen sportowych z budynkiem zaplecza.

Zespotu boisk i urzadzeh sportowych wraz z budynkiem zaplecza boisk oraz elementami
zagospodarowania terenu, moze by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce stuzy¢ ma celom
wypoczynku i rekreacii.

Uktad komunikacyjny .

Projektowane ciagi komunikacyjne znajduja sie na wewngtrznym terenie objetym opracowaniem,
beda stuzyly jako dojazd i dojécie do projektowanych obiektéw. Potaczenie z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym okreéla usytuowanie bramy - wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano
chodnik prowadzacy do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podtaczenie projektowanej inwestycji
do podziemnej sieci uzbrojenia terenu

- : ole arne iowego

- Sie¢ elektroenergetyczna - budynek-zaplecza-sanitarno-~szatniowege, oswietlenie boisk
W zaleznoéci od badah gruntowych niezbgdne moze sie okazal wykonanie drenazu oraz w
zaleznodci od techniki wykonania nawierzchni syntetycznych odwodnienia liniowego.

Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji

Wszelkie spadki podiuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla
obiektdw sportowych.

Wyniki badafi geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez
projektanta przystosowujgcego projekt budowlany. ,

Nalezy pamieta¢ ze badania geotechniczne sa niezbgdnym elementem projektu budowlanego i kazdy
projektant adaptujacy projekt typowy powinien wykonac pw. opracowanie we wiasnym zakresie dla
kazdej z lokalizacji niezaleznie, jest to niezbedny wstep do wykonania indywidualnego projektu
instalacji drenarskiej.

Uwaqa: Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe uzaleznione jest od wykonania odpracowania
instalacii drenarskiej. Zobowiazuje sie projektanta adaptujacego do wykonania pw. opracowania.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATAC]I GORNICZE]

Wyniki badah geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okredlenia przez
projektanta przystosowujgcego projekt budowlany. '

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki
terenowe (np. szkody gérnicze) zaistnieje koniecznos¢ wykonania w/w opracowania, obowigzek
wykonania informacji do planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt typowy.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpltywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposéb zaopatrzenia budynku w wode - wg odrebnego opracowania

Sposéb odprowadzania $ciekdéw - wg odrebnego opracowania

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaikulezynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w petni wpisuja sie w istniejace konteksty urbanistyczne
miejsca w ktorym zostana usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza jest uzalezniona od regionu w
ktérym powstanie inwestycja. Kazdorazowo kolor elewacii musi by¢ uzgadniany z autorem projektu
architektoniczno budowlanego.

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowad zapisy wynikajace z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektdw od granicy dziatki i
budynkéw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U z2002r. nr75 z pbzn. zm.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spefnia potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikéw.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
ohiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany
dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadku w
chodniku max 5% oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeb,

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mmj) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomocy obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5%.

W zaleznodci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg pﬂowierzchnia boisk.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNE].

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. ' o
3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

Kulezyiski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniawikulezynski.com
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WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo§¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gqry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekrdj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakdji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakgji 0-31,5mm, gr. 5cm,

W zaleznoéci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod cata powierzchnig boisk.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem fub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek
pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport,
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni,
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegad
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegblnych oraz kierowac sie wiedza techniczng

WYPOSAZENIE SPORTOWE,

1.Koszykéwka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchyina,
siateczka do obreczy. llos¢: 4 zestawy.

[l.Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem
naciagowym, siatka catosezonowa. llos¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK
Boisko pitkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacja odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie odwietlenia ESr 77 IX
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia - Emax 119 ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.41(0,71)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Uwaga: Dla kazdej lokalizacji ilo$é naswietlaczy moze by¢ rézna, uzaleznione jest to od konfiguracji
boisk oraz producenta o$wietlenia, Zaréwno element masztow oéwietieniowych jak i oswietlenia
parkowego powinien by¢ doprecyzowany przez projektanta adaptujgcego projekt typowy.

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaidkulezynski.com
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Boisko do koszykéwki i siatkdwki

Maszt- stup stozkowy, wysoko$ci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 IX
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernosé gl Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Rownomiernosé g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)
BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+
Pi I K l Ps
ARENY SPORTOWE 1 TEREN
1 BOISKO PIKARKIE 8,37 1 8.37
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,72 1 3,72
3 OSWIETLENIE TERENU 0,9 1 09
4 BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA 1 1 1
RAZEM 14,0 (13,99) - 14,0 (13,99)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) - kostka
betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowle z piasku i kruszywa, zamknigta obrzezem
betonowym

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie z
siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysoko$¢ min. 4m. Rozstaw stupkdw od minimum 2m
do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, mozliwos¢ otwierania
bramy za pomoca sifownikéw elektrycznych . Szerokos¢ furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m,
wysokos$¢ do wyboru. Pitkochwyty o wysokosci min. 6m

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzegad
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowal sig wiedza techniczna.
Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczefstwa.

Uwaga: Przekroj stupkéw w ogrodzeniu nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia
do uszczegodtowienia przez adaptujgcego projekt typowy do warunkow lokalnych. ’

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odpornoéci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a { zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dotyczg budynkéw wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane-systemowe-moduly-zaplecza-boisk-sportowyeh-rrozra-skladaé-w-dowelnej
Kondi oz 1 ) he : . 1 ) NT5213 k24,
Kubatura-brutto-pie-moze-preekroczyé-1500-m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

~Prrezraczenie-obiekiu-—obiekt-spertowy-zzapleczerm-boisi-przeznaczony-do-cetow

flos¢ kondygnacji, wysokod¢ budynku :

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaikulezynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

zaplecze-boisk-sportowyeh—

wysokosé 1l kondyghacia-padziemaa—

o
%dynek—m&ﬁe&pwrezeﬂy—
Pow] , .
-budyhek-wariante-STANBARD wynos-84;861m2-
~Ketbatara-brtto-

=hudynek-waranta-STANDARD Wyrest-286:04-m2
Powi .

s dmaleamariamtr CTAMOADMN AL eTorrfor f} o

Y T T IOV O O T O TN TN AT Wyt [ ARAVAVIR RS
Odfegtost-budymkuod-obtekts

budynek—zaplecza-boiskajest-budynkiem-bez-okien-w $cianach-zewnetrznych-ostonewyeh,
dné\nlioﬂanéa pnmjaczrznﬁ roa!izn\'n'lana jncf pnprznz c’\'n'linHiH umieszczone-w darhe|
Okredlone-na-PZT-odleglodei-budynku-od-granicy-dziatki—8,00-m--3:61-m-s3 odleglosciami
Warunki ewakuacji.
Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaly zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjécia prowadzace na zewnatrz budynku.
Szerokoé¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
Uwaga: Drzwi z pomieszczen 3.4,5,7 — wyposazone W samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzahn nalezy przestrzegal prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegélinych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczna.

arch. Bogdan Kulczynski
ST-290/82, MA - 1112

BOGDAN K
AR (“.‘g!
upr bud
upr. MK

ADACTOWA L

K PRZADKA

LD OWRICTWA

Volgziyn, ul. Fabryczna )
4, N TAB/9ANEG
TN ug. T pkt 2

o

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniacdkulezynski.com
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URZAD P i 4’ ZeIwea 1682
N\\ASTA STOLECZNEGO WARSZAWY WOt SZAWa, dﬂ‘O . ,‘c O AR S ‘@ I

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCH\TEKTUP\Y

Nr ewidencyiny St-290/82

STWIERDZENIE "POSIADANIA PR_ZYGOTOWANIA 7TAWODOWEGD

" do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

‘ Na podstawie art. 18 wust. § i art. 57 ust. 3 ustawy Z dnia 24 pcidzierniko
1074 ¢, — Prawo budowlane (Oz. U. Nr 38, poz. 229) 0602 § emmmmrimmimsmmsnerc
2 ust,1 pkt 1, § 4 ust.l 12,87 §.13. ust,l pkt.1

nessesessavesn IR s oo reiivi IR T L e B =0 LRSS St

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ocheony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
'w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Ne 8, poz. 46).

STWIERDIAM

e ObBOGDAT'D‘iIKULCZ‘INSKISS‘cam?’awa_«
. *magls’cerinzynie*a*cbi‘ce‘ct
urodzony(a) dnia 19:03.19%3.. % TudbLin s

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielne] fUnkefi m s

n..-...,................-..-u-.....-............«........_‘...

w specialnoéci arohitek‘conicznes ...........................................................
1/ do sporzgdzania projektow w zakregsie rozwigzai 3
a/ srchitektonicznych wszalkich obiektdw budowlanychy
b/ vons trukey jno~budowlanych obiektdw budowlanych W budowni-
. ctwie osdb fizycznyech, 2 wygczenlem konstrukeli fundamenté
grgbokich L trudniejszych xonstrukedi gtatycznlie niewyzna-
czalnych,

o/ w budownictwle 086b fizycznych ~ do xierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kiercwania 1 xountrolowania wytwarzanla
kxonstrukey jnych elementdw budcwlanych oraz oceniania i badanie
gtanu technicznego oblektdw budowlanychh ~ % wykaczeniem kon-
strukeji fundamentow gxebokich 1 trudniejazych kopstrukeldl
gtatycznie niewyznaczalnych.-

. ——»,-7,’::—’\/6’ Y

/
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ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, ze:

...................................................................................................................

........................................

) {peiny adres wraz z kadem pocziowym),
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. ..95290/82. .o e

jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckie] Okregowej izby Architektow

pod numerem MA- 1112 . :

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ... 30-¢zerwca-2009

....................

' poupis i mietiane SSRONEHRER) 12by Architoktw

Warszawa, dnia ..18-pazdziernika-2008.

......................

(miejscowosc | data wystawienia zadwiadczenia)

I -
Lo -
ha

i

o T
g0 ‘\’:f by architekiow)

i"%\ e
{migjsce na pid 2?%‘0{%{ '
2 p
Ll Ol et ~N
by " W

"numer na liscie czlonkoéw

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel, {0-22) 856-21-28
e-mail: mazowiecka@i chitek; http:iwww.mazowiecka iarp.pl
NIP:525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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1ZBA ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ex 000012008

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, ze:

e mgr.inz. arch... Marek Andrzej MICHALOWSKL ...

.................................................................................................................

....................... 308, VN BT S8 e eveereeeesirereeesseeetris i istsssaattsssseasrtereenaeeensrses artsrasessntn

"y (peiny adres wraz z kodem poczfowym),
: posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgeji technicznych w
O budownictwie, w specjainosci architektonicznej bez ograniczen

nrewid. .. MAQI2/03........... v
jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow

pod numerem MA-...1480.. . ......%

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ......05:wrzesnia-2009

Warszawa, dnia ... 09-wrze$nia-2008.
{miejscowos¢ | data wystawienia zaswiadczenia)

wt 7ak I I

(misjsce na pie z@ kragloAs
&

4 W *

" numer na llicie cxlonkdw

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@izbaarchiteltow.pl, hitps//www.mazowiecka iarp,pl
NIP; 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEL

SWIETOKRZYSKA OKRRGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA ,

Kielce, dnia 21 maja 2004 r.
SOKK/UpB/2/2004

DECYZJA

Na podstawle art, 12 ust. 1 pkt 1 Tust 2, arl, 13 ust, 4 pkt 1 {art, 14 ust 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane {lekst jednollty: Dz U. 2 2003 ¢. Nr
207, poz. 2016}, art. 11124.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, Inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz
2001 1. Ne 5, poz. 42 Zmiany: Dz U, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 240, poz. 2062, 2 2003 r. Nr 190, poz. 1864), oraz art. 1041107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednofity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Zmiany: Dz. U, z 2001 r, Nr 49, poz. 508; z 2002 r. Nr 113, poz.

984, Nr 169, poz. 1367; 2. 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz 1680),
stwierdza sig, ze

Pan magister inzynier architekt
Maksymilian Ziétkowski
ur. 1 lipca 1972r..
posiada odpowiednie wyksztalcenle techniczne | praktyke zawodowg,
j otrzymuje -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nrewid, SW-11/2004
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninieészej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swietokrzyskie] Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
ninigjszej decyzji. ' ' :

-

1. Przewodniczaca SOKK: . arch. Alicja Bojarowicz
2. 2-ca przewodniczacej SOKK: arch. Piolr Wawrzezak -
3, Czonkowle SOKK : arch, Jan Folfas

4, arch, Marek Gora
« 8,
5, arch. Jerzy Wojcik %97 Loty le—
3
Otrzymula: % by B (\;\\
'(( Py \'\): "'
Pan Maksymilian Ziotkowski, 25-338 Kielce, ul. Zagorska 133 UER>

1.

2, Minister infrastrukiuty: ul. Chalublnsklego 26, 00-928 Warszawa,

3, Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s0b posiadajacych uprawnienia
budowlane,

4. Swistokrzyska Okregowa Rada fzby Architekiéw: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielcs,

5. aa

~

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mall: swietokrzyska@izbaarchilektow.pl
NIP: 959-15-18-045 Recon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | O/Kielce 10202629-898551.270-1



PR

e Q)
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

...........................

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

zamieszkaly .. YWaszyngtona. 102.m 93

...............................................................................................................

TN 0 - 2 § b R YAt =Y 5= Y4 1Y - OO U PO SR PPPPPTRP PPN

(peiny adres wraz.z kodem pocziowym),
posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. ..SW=11/2004...........c..o...
jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow
pod numerem MA-..1889............ ' |
Zaswiadczenie wazne jest do dnia ... 14-Kwietnia-2009......

Anatol Kuczyriski
Sekretarz Mazowieok
Okragows !

Warszawa, dnia ..14-sfycznia-2009

.............................

(miefscowosd i data wystawienia zaswiadczenia)

" numer na liscle czlonkéw

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, http:/www.mazowiecka. jarp. pl
NIP: 525-22-31.492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367




