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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzaniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany wykonawca projektu budowlanego pt. Wewnetrzna linia zasilajgca i
o$wietlenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 na dz. nr 849 w m. Wijewo
o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

wmgr ing, Benon Jader
upr. budowlanle nr pwids7 2483/2g
w zakresig proyy

nadzorowpnj /
budowa w spegfafnosci




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania: ‘
- zlecenie inwestora

- warunki przytaczenia nr RD-5/2010/V/168 wydfi:me przez Rejon Dystrybucji Koscian

2. Przedmiot opracowania:
- Proj. wewnetrzna linia zasilajaca i oswietlenia terenu — boisko sportowe ORLIK

2012 w m. Wijewo na dz. nr 849

3. Podstawowe parametry elektryczne:

- napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
- uklad sieci TN-C |
- uklad sieci odbiorcy TN-S :
- kabel YAKY 4x35mr§nz -1kV,L =58 m,
YAKY 4x25mm” -1kV, L =276 m
- miejsce przylaczenia Stacja nr 764, s%up na dz. 849 przy budynku nr 19
- ochrona od porazenia Samoczynne wy}qczenie zasilania

4. Normy i przepisy

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

5. Opis prac projektowych:
a) Przylgcze
- Zist. stupa na dz. nr 849 przy budynku nr 19 wyprowadzi¢ kabel typu

YAKY 4x35mm” -1kV i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZKP, ktére
bedzie wybudowane na dzialce nr 849 przy grahicy od strony drogi.

- Zejscie kablowe ze stupa zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych rura
AROT SV-50. Rur¢ mocowaé do stlupa uchwytami ZF-50. Rure pod ziemig
wprowadzié¢ na glebokos¢ 0,5m. Powyzej rury kabel mocowaé do stupa uchwytami
U-1. Uchwyty mocowaé co 1,5m.

- Koncéwke kabla zakonczyé glowiczka kablowati.




Kabel pod ziemig prowadzi¢ na gigbokosci 0,7m. Wykopaé row o glebokosci 0,8m.
Nasypaé warstwe piasku o grubosci 0,1m. UloZ)?/é kabel, zalozy¢ opaski
rozpoznawcze, przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m oraz ziemig o grubosci
0,15m. Tres¢ napiséw na opaskach ustali¢ z RD{Koscian. Utozy¢ folig¢ koloru
niebieskiego o szerokosci 0,2m. Przysypaé zierriiqi ubié. Nawierzchnig przywrécié
do pierwotnego stanu. |
Zmontowa¢ zlacze kablowe typu ZKP-1.
Przy zlaczu pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci 2,5m.

Przylacze oraz zlacze ZKP wykona¢ wg schematu (rys. 1).

b) Wewnetrzna linia zasilajgca

- Z proj. ZKP wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x

35mm? -1kV i wprowadzié do szafki
oswietleniowej SO, ktéra zostanie usytuowana przy ogrodzeniu boiska.

- Kabel pod ziemia prowadzi¢ na glebokosci 0,7m. Wykopaé réw o glgbokosci 0,8m.
Nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1m. Utozy¢ kabel, zatozy¢é opaski
rozpoznawcze, przysypac warstwa piasku o grubosci 0,1m oraz ziemia o grubosci

0,15m. Utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m. Przysypaé ziemig i ubic.

Nawierzchni¢ przywrocié do pierwotnego stanu

Opaski rozpoznawcze umiescié przy ztagczu ZKE
wlotach rur ostonowych. Na opaskach rozpozna
i kierunku kabla, nazwe wlasciciela oraz datg uk
Przy skrzyzowaniach z ist. linig telefoniczng kat

DVK-75 o d}. 3m. Przez droge kabel prowadzi¢

> szafce o§wietleniowe] oraz przy
wczych poda¢ dane dotyczace typu
hzenia.

el prowadzi¢ w rurze ostonowej

w rurze ostonowej DVK-75 o di.

15m. Wloty rur ostonowych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa,.

¢) Oswietlenie

- Z proj. szafki oswietleniowej SO wyprowadzié kabel typu YAKY 4x25mm’

i wprowadza¢ do proj. stupdw oswietleniowych.

W proj. szafce oswietleniowej zamontowa¢ urzadzenia wg schematu (rys. 2).

Kabel pod ziemia prowadzié na glebokosci 0,7an1. Wykopaé réw o glebokosci 0,8m.
Nasypaé warstwe piasku o grubosci 0,1m. UloZyézc' kabel, przysypa¢ warstwa piasku o
grubosci 0,1m oraz ziemia o grubosci 0,15m. Utozyé¢ foli¢ koloru niebieskiego o
szerokosci 0,2m. Przysypaé ziemig i ubi¢. Nawierzchni¢ przywrocié do

pierwotnego stanu.




- Zmontowa¢ stupy typu SO 8/ocPR z wysiegnikami typu WN-21. Na wysiegnikach
zamontowa¢ oprawy typu MWF 3308 z Zrédtem $wiatta HPI-TP 400W.
- Przy stupach nr 6, 8 wykonaé uziemienie R<10
- W stupach zamontowa¢ zlacza stupowe TB-1, TB-2 z wkladkami topikowymi wg
schematu (rys. 2)
- Zasilanie reflektoréw o$wietleniowych podzieli¢ na fazy w nastepujacy sposéb:
e Fazy L1, L2 zasilaja reflektory o$wietlajace duze boisko

o Faza L3 zasilajg reflektory oswietlajace male boisko.

6. Ochrona od porazenia elektrycznego

Ochrona podstawowa - izolacja

Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania

7. Warunki realizacji:
- Realizacja uzbrojenia powinna by¢ wykonana wg. planszy koordynacyjnej (rys. 3).

8. Prace pomiarowe:
- Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:

o cigglosé zyl

e rezystancj¢ izolacji

e rezystancj¢ uziemienia
e skutecznos¢ ochrony od porazenia

oraz sporzadzi¢ protokoty badan.




Obliczenia techniczne

1. Obcigzenie przylacza
Wielko$¢ mocy przytaczeniowej zostala ustalona przez Inwestora.
Bilans mocy ujgto w tabeli nr 1.

2. Spadek napigcia
Przekr6j kabli zostal sprawdzony na dopuszczalny spadek napigcia
Wyniki obliczen ujeto w tabeli nr 2.

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazenia — samoczynne wylaczenie zasilania
Wyniki ujeto w tabeli nr 3.

Tabela nr 1. Bilans mocy

Obiekt Pp cos® Sp Ip
[kW] - [kVA] [A]
os$wietlenie 16 0,96 16,7 24,1
Tabela nr 2. Dobdr kabla
Linia kablowa Pp Ip Ib Typ kabla L Id Ibd | AU
(kW] | [A] | [A] , [m] | [A] | [A] | [%]
Stup - ZKP 16 | 24,1 YARY Bmmt g | 11 0,15
ZKP - szafka YAKY 4x35mm?*-
o$wietleniowa SO 161241 - 1kV >8 | 118 i 0,5
Oswietlenie
p)
SOdolatarninr1 | 2,8 | 421 | - | YARY SO0y g9 | |05
2
lampa nr 1 do 2.0 | 3.01 _ | YAKY 4x25mm°- 41 99 i 0,07
lampy nr 2 1kV
2
lampa nr 2 do 16 | 2.41 _ | YAKY 4x25mm"- 3 99 i 0,04
lampy nr 3 1kV
p)
lampa nr 3 do 0.8 | 1.20 _ | YAKY 4x25mm™- 36 99 i 0,02
lampy nr 4 1kV
p)
lampa nr 4 do 04 | 0,60 | YAKY 4x25mm’- 18 99 i 0,01
lampy nr 5 1kV
Tabela nr 3 Sprawdzenie skutecznosci ochronny od porazenia
poszczegdlnych obwodow
Element petli Lp. Z/L Z Izw | Ib | K| Iw |lzw>Iw
zwarcia km | Q/km Q A Al-| A -
Stacja S -764 — ZKP
Transformator 250kVA - - 0,02873
AL 4x35mm*- 760 m 1,52010,93647|1,42343
YAKY 4x35mm?-1kV-17m |0,034{0,8680 |0,02951
Razem 1,48167
Styki 20% 0,29633




Ogodtem

RSA na zejéciu przylacza 1,77800 129,35

S -764 —ZKP - SO - B 1,48167
YAKY 4x35mm2-1kV-58 m |0,116| 0,8680 |0,10069

10014,9| 490 nie
50 [2,5] 125 | jest

Razem 1,58236
Styki 20% 0,31647
Ogotem 1,89883 121,131 20| 5 | 100 jest

S -764 — ZKP — SO —ost. lampa| - - 1,58236
YAKY 4x25mm2-1kV-209m |0,418| 1,2000 |0,50160

Razem 2,08396
Styki 20% 0,41679
Ogo6lem 2,500751 9197 | 16 | 5| 80 jest

UWAGA!!

RD Koscian planuje postawienie stacji transformatorowej w odleglosei do ok. 150m od
boiska szkolnego i podziat ist. sieci zasilajacej. Po podziale planowane jest zasilanie boiska
szkolnego z nowej stacji. W przypadku zmiany zasilania na nowsg stacj¢ konieczne bedzie
| ponowne przeprowadzenie obliczen.
| Obecnie ze wzgledu na niekorzystne warunki zwarciowe, aby zapewnié¢ skuteczno$é
(samoczynne wylaczenie zasilania) projektuje si¢ na zej$ciu przylacza RSA 00/3 z wktadkami
WTN-00/gF 50A. W ztaczu w podstawach PBD-1 zamontowa¢ wkladki WIN-1/gF 40A oraz
zabezpieczenie przelicznikowe 3xS301 B20A (zmniejszono zabezpieczenie z WP).

Zestawienie podstawowych materialow

1. Kabel YAKY 4x35mm’*-1kV m 75
2. Kabel YAKY 4x25mm’-1kV m 276
3. Folia koloru niebieskiego m 250
4. Rura ostonowa typu DVK 75 m 18
5. Shupy o$wietleniowe typu SO 8/ocPR szt 8

6. Oprawy typu MWF 330S szt 12
7. Zrédlo §wiatta HPI-TP 400W szt 12
8. Wysiggniki typu WN 21 szt 8




Koscian, 18-02-2010

ENEA Operator Sp. 20,0
Oddziat Dystrybugii Poznan
Rejon Dystrybucji Koscian
ul. Poinocna 3, 64-000 Koscian
tel, (0-65) 511-85-00 Urzgd Gminy Wijewo

ul, Parkowa 1

64-150 Wijewo

COperator

Warunki przylgezenia RD-5/2010/V/168
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Spétka z 0.0.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu  kompleks boisk sportowych ORLIK 2012
Wijewo, dz. nr 849

warnnki dotyczy obiektu projektowanego

7 moey praylgezeniowy 16,0 kW w ukladzie 3 - fazowym na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1 MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejacy stup linii napowictrznej nn 0,4 kV.

.  RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyezgeym urzadzen ENEA Operator Sp. 2 0.0.
1. Pobudowal przytacze kablowe YAKY 4x35mm® z najblizszego shupa linii napowictrzng]
nn-0,4 kV,
2. Na dzialce nr 849 w granicy, z dostepem od strony ulicy zabudowaé zhcze zintegrowane 7.
ukltadem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP jako wolnostojace.
2. w zakresie dotyczacym urzgdzei podmiotu przylgczanego
1. Zasilanie obicktu wykonaé z listwy przylaezeniowej (LZ) w ztgezu ZKP,
2. Wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
L.  MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przytaczeniowej LZ w zlaczu ZKP od strony instalacji odbiorezej Klienta (ztacze
stanowi wiasnosé Enea Operator Sp. 20.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasno$ei i eksploatacji
urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWGO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V.  WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zabudowaé uktad pomiarowy : licznik 3-faz energii czynnej | lub 2-taryfowy bezpodredni.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien speiniac nastepujace wymagania techniczne:
1. Licznik energii elektryeznej powinier;
a) posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b) posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 2,
2. Urzadzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie, nalezy przystosowad
do oplombowania;
3. Urzadzenia pomocnicze powinny by¢:
a) zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,
b) zabezpieczone od zwaré i przepigé od strony zasilania,

Klient powinien przygotowaé migjsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spotka z 0.0,

VI, RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

ay Glownego (3x 40 A
flgcze ‘gd}in}eg* tadem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
i
[~

4

£
Strona ny q /L




b) Przedlicznikowego t3x 25 A |
Zlacze zintegrowane 2z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK P
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowa¢ wylaezniki nadmiarowo pradowe
niezespolone typy § o charakterystyce C. ‘

¢)  Inne zabezpieczenia * Wedlug projektu budowlanego

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tg fi <=04,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
I.Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Slawa,
2.Prad ziemnozwarciowy - 200A. Sied pracuje jako skompensowana,
3Rezystancja dodatkowa uziemienja roboczego zhacza kablowego Ruz < 30,0 omow.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN: |
- ukfad pracy sieci ENEA Operator Spotka z 0.0, nn TN-C
- punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktady TN-C na TN-8 powinien by¢ realizowany w
instalacji odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemié

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZEI‘?}A SIECI PRZED POWODOWANIEM
LAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH :
Nie dotyezy

XL UWAGI DODATKOWE

I Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z duia 12.04.2007 ¢. »W Sprawie warunkéw techinicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 v. Nr 75 poz. 690 z
poZniejszymi zmianami). ;

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé adpowiednie atesty.
Przylaczane  urzadzenia powiniy  posindaé - wymagang odpornodé  na  zaburzenia
elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim
srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te
zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie
podstawg do zawarcia w umowie o $wiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej

standardowych  parametrow Jjakosciowych  energii elektrycznej w  zakresie odchylen
czgstotliwodei I napiecia, odksztatcenia napigeia, zawartodei poszczegélnych harmonicznych,
wskaznika  dugookresowego migotania  $wiatta, czasu  frwania Jjednorazowej przerwy
nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu
roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.
Podstawe do rozpocuzecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o preylaczenie.

Data watnosci warunkéw previqezenia: 2 lata od daty ich obresienia

Brenistaw N,
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warniiki opracowal’
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

2009-12-18

Poznan,

&

ZASWIADCZENIE

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6811/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

L L L. . ) 2010-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
do dnia ... B o

/
. QE“«&‘ZE‘V,&O?DF\? CZACY
Wislicopalzlds) Chiraguwe Lrby
iniymief W Bugdownlichang

TE $Irpushd

Wielkopolska Okregowa izba Inzynieréw Budenictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznad, tel /fax 061 854 2014, 061 854 201\
e:mail: wkp@piib.org.pl

L3




' U‘Riﬂz{?ﬂgiﬂgf{g?gfq Zielona Géra, dnic . 14.04 35 83
Ni ewid. WBPEMN | 72/€3/Z0

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii fechnicenych w budownictwie

Na podstawie § v Bued 8.7

oraz § 13 ust. 1 pkt. 4. it rozporzqdzenia Mmzsircx Goapodarkx
Terenowez i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie
samodzielnych funkcji iechmcznvch w budownictwie (Dz. U, Nr 8,
poz. 46) sitwierdzo sie, ze:

Obywatel .. Benon A0 ER

[RYpas

magister inzynier elektryk

llTOdZOn.Y dnia 27 maja 1950r, - Vtupiﬁﬁ

posiada przygolowanie zawodowe do wykonywania samodzielne;
funkcii _kireff'()\‘-?ﬂika budgwy iA »I'Ubét

] . . instalacyino ~ inzynieryines
w specjalnosci: OISR yJno fnzynieryjne

oraz jest upowazniony do:..
1/ kierowania,nadzorowania i kontrcluwam.a budawy i rohéi

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

2/ spor‘z&;dzaﬁza W budDWﬂlﬁinf‘ 0sOb flzycznyrh pmjektéw‘

umxalf;;cgl e’lm«;trycznych, :
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- Szafka oswietleniowa SO
K usytuowana przy ogrodzeniu boiska
111213
\ LEGENDA
||||||| Proj. Linia kablowa o$wietlenia
WG $-303B16 »V/ YAKY 4x25mm?, L=276m
+ 250,03 Proj. oprawa MWF 330S
zrodio swiatta HPI-TP 400W
‘ Proj. stup SO8focPR
wysiegnik WN-21
X B
\Wy _ Przewéd YDY 2x2,5mm?, 1=8m
o e
tK \ tK $-303816 $-301B10
1 Zigcza stupowe TB-1, TB-2
— — v z wkiadka topikowa DO1/E14
7N N\ 1] Numery lamp
3x ZG-G35 3L+N+PE L+N+PE
_H.._H_ 230V 230V L1 Numery faz
1 16A 10A
PEN " ,
L
YAKY 4x35 mm® - 1kV “ "\
L= 58m AU=0,5% :
kier. zigcze pomiarowe 1
i
]
ZPC-12 “
= R<10Q |
1
]
1
1
1
Proj. YAKY 4x25 mm® -1kV i
[ e i o .
i
1
1
1
u L1 L1 L3 L2 L3 L1 L2 L1 L2
|
I
I
: |
1
1
| I
B6A BA BA 10A 6A 6A
“ TB-2 .m 15».* R .E. .$ 81| 4 ™1 | - + TB1| A TB-1 * A
— L3
1
1
| -
-7(13)m - - 34(40)m - -33(39)m - - 33(39)m - - 33(39)m - - 33(39)m
ALY YRS YRR YA YA Y et
,,,,,,,,,,, @ ® ® ® ®
1] (2] | (3] (4] (5] (6]
" = R<10Q UWAGI:
1 L3 L3 1. Warunki przylaczenia nr RD-5/2010/\//168 z dnia 18-02-2010 wydane przez RD Koscian
! 2. Uktad sieci TN-C
“ G O 3. Kabe! prowadzi¢ na gigbokosci 0,7m
I
" Ochrona przeciwporazenjiowa: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
1
1 WYKONAWCA BIURO UStUG TECHNICZNYCH - “RAK" ALEKSANDRA RAK
! 1 PROJEKTU 64-212 SIEDLEC, UL. SZKOLNA 8
_ 81| I TB-1| - *%
“ i i INWESTOR URZAD GMINY WIJEWO, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo
1
[
1 TEMAT ZASILANIE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
Lo _s2enm- .‘ __3440m- ‘ INSTALACJA OSWIETLENIOWA
ADRES OBIEKTU 64-150 Wijewo % /
g = % 1749 mgr ::/m quppAader
A = R<10Q PROJEKTOWAL mgr inz. Benon Jader :E&ﬁ w1k pldfeldow: Data Rys. nr 2
. upr. 72/83/ZG nadzorowdlia | K ! wmy‘No._Q ]
KRESLIL inz. Daniel Kiciriski OTERE \,Z.w ‘ A A |Skala: -




