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OPIS TECHNICZNY

do projektu odwodnienia boisk wraz przylaczem kanalizacji deszczowej w
ramach ,, Kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 ,,

w m. Wijewo, ul. Powstancow Wlkp. , na dz. nr 849, 974,
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Inwestor:

GMINA WIJEWO
64-150 WIJEWO, UL. PARKOWA 1

1. Podstawa epracowania:
—  zlecenie na opracowanie projektu,
~ mapa sytuacyjna w skali 1:500,
— uzgodnienia z inwestorem,
- obowiazujace normy 1 przepisy

2. Projektowane rozwigzanie techniczne - przylacze wodociggowe :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia, drenazu wraz z przylaczem
kanalizacji deszczowej - boisk sportowych w ramach ,, Kompleksu boisk sportowych ORLIK
2012 ,, w m. Wijewo, ul. Powstancow Wlkp. , na dz. nr 849, 974.

Celem przedsiewziecia jest umozliwienie sprawnego odprowadzenia wod deszczowych i
roztopowych z nawierzchni projektowanych boisk oraz odprowadzenie ich do istniejacej
kanalizacji deszczowe] w drodze powiatowej, dz. nr 974. PrzejScie pod droga wykonaé
przeciskiem — metodg bezwykopowg o dlugosci L=9 m. Po wykonaniu podijczenia
odbudewaé wpust drogowy.

Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U typu SN8
© 200-315 mm produkcji np. firmy ,,Wavin-Buk” lub podobnych firm, faczonych uszczelka
gumowg typu “O-RING”. Dlugos¢ przytacza wynosi L=105,0 m .

Miejsce wlaczenia pokazano na zalaczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500
do studni D istniejacej o rzednej 62,90 — 61,80 a rzeczywiste zaglebienie na profilu podtuznym
a rzeczywiste zaglebienie na profilu podtuznym .

Studzienki rewizyjne projektuje sie jako studnie szczelne D1, D2 - PE o srednicy @ 600 mm —
2 szt. a pozostate studnie D3-D9 — 7 szt. z PE o $rednicy © 315 mm .

Studnie kanalizacyjne D1, D2 wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego klasy D 600 z pokrywg
zeliwng. Pozostate studnie drenarskie zaleca si¢ wykona¢ z osadnikiem 1 zwienczy¢ stozkiem 1
pokrywg betonowa, . Whazy do studzienek nalezy umieszczac rowno z terenem.

Projektuje sie odbiér wod opadowych i roztopowych poprzez cigg drenow utozonych pod
przepuszczalng nawierzchnia syntetyczng i warstwami nawierzchni.
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Drenaz wykona¢ z rur drenarskich o podwdjnej sciance z PE HD typu MP ( rury saczace na
catym obwodzie ) @ 110 mm . Drenaz uktada¢ w obsypce z kruszywa naturalnego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, uprawniony geodeta powinien
wytyczy¢ w terenie trase projektowanej kanalizacji wraz z odwodnieniem.

Przylacze kanalizacyjne nalezy utozyC na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Glgbokos¢
ulozenia przytacza 1,1 - 0,53 m . Przewiduje si¢ wykonanie wykopow na calej dtugosci jako
wasko przestrzenne.

Bezpo$rednio nad rurociagiem nalezy wykona¢ nadsypke z piasku warstwa gr. 20 cm,
zageszczajac ja warstwami co 10 cm. Do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia
tj. [s=0,97.

Wszystkie roboty winne by¢é wykonane przez przedsigbiorstwo lub osobg¢ posiadajaca
uprawnienia do wykonawstwa sieci kanalizacyjnych . Roboty ziemne w rejonie wystgpowania
innych uzbrojen podziemnych ( woda, telefon ) nalezy wykona¢ bezwzglednie rgcznie .

Po wykonaniu przylacza i przed zasypaniem wykopow inwestor sporzadzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego odwodnienia .

UWAGA ! RZEDNE TERENU SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ROBOT .

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem. Ewentualnie uzasadnione
zmiany i odstepstwa dokumentacji uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz Inwestorem.
Dopuszcza si¢ zmiany materiatow oraz dobor innych urzadzen 1 wyposazenia o podobnych
parametrach za zgoda Inwestora .

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych ( Warszawa 1994 ), obowigzujacymi normami ,
warunkami BHP i pod fachowym nadzorem.

Jednocze$nie informuje, ze roboty budowlane , ktoére beda prowadzone przy budowie
przylaczy nie stwarzaja szczegolnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwigzku z tym nie jest konieczne opracowanie planu
BIOZ.
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- oSwiadczam , Zze projekt budowlany odwodnienia boisk wraz przylaczem kanalizacji
deszczowej w ramach ,, Kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 ,,

w m. Wijewo, ul. Powstancow Wlkp. , na dz. nr 849, 974,, sporzadzony zostal zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

( art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ).
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64-150 WIJEWO, UL. PARKOWA 1
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

OBIEKT ;

INWESTOR :

PROJEKTANT

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Odwodnienia boisk wraz przylaczem kanalizacji deszczowej w ramach
» IKompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 ,,
w m. Wijewo, ul. Powstancéw WIikp. , na dz. nr 849, 974,

GMINA WIJEWO
64-150 WIJEWO, UL. PARKOWA 1

EAZIMIERZ NAWRACALA
TRCH. URZADZEN SANITARNYCH e
upr. bud. nr 96/88/2G 7 ',I/
G5 9, 84,872 %13 ust. 1 pkt. 4
tel. 068/3471449
64-200 Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 94
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NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia, drenazu wraz z przylaczem kanalizacji
deszczowej - boisk sportowych w ramach ,, Kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012
w m. Wijewo, ul. Powstancow Wlkp. , na dz. nr 849, 974.

Stanowiska robét montazowych oraz ciagi komunikacyjne nalezy oznakowac i zabezpicczy¢ w sposob
zapewniajacy pelne bezpieczenstwo dla ludzi przebywajacych na budowie.

Podczas realizac)i inwestycji beda prowadzone nastepujace roboty
- roboty ziemne
-roboty instalacyjno -montazowe.

Dane szczegdlowe dotyczace materialéw oraz technologii
wykonywania poszczegolnych w/w prac zawarte sa
w opisie technicznym .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dz. nr 849 przy ul. Powstancow Wlkp. w m. Wijewo projektuje si¢
boisko pilki noznej oraz wielofunkcyjne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepw)a, .

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas podiaczania urzadzen elektrycznych istnieje mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym .
Szczegblng uwagg zwrdeid na stanowiska pracy, na ktdrych wykonuje si¢ cigcie, gigeie oraz :

-z uwagi na istnigjacy ruch kolowy 1 pieszy .

-zagrozenia wynikajace z niedostatecznic zabezpieczonego wykopu oraz nie wydzielonych stref

nicbezpiecznych .

-zagrozenia wynikajace z niewiedzy pracownikéw oraz nicodpowiedniego przeszkolenia BHP .

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACQWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy pracownikow zapoznac z
zakresem oraz rodzajem przeprowadzanych prac .

Przeprowadzi€ instruktaz w zakresie przepisow BHP dla danej czynnosci , dokona¢ koordynacii

i podzialu robdt oraz przypomnie¢ zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej .

Nalezy zwroci¢ szezegolng uwage na elementy prac mogace spowodowaé zagrozenie dla zdrowia

1 Zycia ludzi oraz na konieczno$é uzywania odziezy ochronne;j .
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6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE , ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEGO Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA 1 ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE .

Glownym koordynatorem wszystkich czynnosci majacych miejsce na placu budowy jest kierownik
budowy .

Podstawowym srodkiem organizacyjnym zapobiegajacym niebezpieczenstwu jest prawidlowe
wykonawstwo robot , a w szczegolnoscet :

-wydzielenic micjsca skladowania materialow

-bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen kicrownika budowy

-wydzielenie stref szczegolnie niebezpiecznych przez odpowiednie oznakowanie , ogrodzenie itp.
-zapewnienie odpowiedniego dozoru placu budowy w czasie przerw w pracy i w okresie nocy
-zapewnienie odpowiedniego oswietlenia placu budowy podczas prac w nocy i 0 zmroku
-odpowiednia synchronizacja dostaw elementow z montazem

-stosowaé wyroby 1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystapienia pozaru , katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy nalezy
niczwlocznie powiadomi¢ specjalistyczne shuzby takie jak: straz pozarna , pogotowie ratunkowe ,
pogotowic gazowe 1 energetyczne oraz policj¢ . Nastepnie korzystajac z dostepnych srodkow
technicznych przystapi¢ do udzielenia picrwszej pomocy lub akcji ratunkowe; .

Sporzadzil:

BAZIMIERZ, NAWBACALA
TECH. UR'I;AD' SA NI'!’ARNYCM}' »
) upr. bud. nr $6/88/2G y
§5,2, 8 4,87 28 13 ust. 1 pki. 4/{/
tel. 068/3471449
54-200 Wolsztyn, ul, Foniatowskiego 94
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