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m. Rury PVC do instalacji kanalizacyjnej
a
Piony i podejscia kanalizacyjne - PVC klasy U
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Poziome przewody zbiorcze - PVC klasy S
Dz [mm]|g [mm]
75* 1,8
110 3,2
160 4.7
* - 8rednica wystepujgca tylko u niektérych producentéw
dopuszcza sie wykonanie z rur PVC klasy U
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M, o Muu, 1Ou, > mw, 12~ M, N, Muu, > > Muu. = M, e muu, > 1. Rozmieszczenie pionéw kanalizacyjnych nalezy kazdorazowo
M,u M,w \_ \_. \_ ,\_ \_ ,m \_ ,w adaptowac do przyjetego rozmieszczenia przyboréw sanitarnych.
2. Dopuszcza sie wykonanie przewodéw cyrkulacyjnych cieptej wody.

W takim przypadku srednice tych przewodéw nalezy przyjmowac

8 K8 9W8 W9 10 10 11 W1 12 W2 W3 13 W4 14 W5 15 W6 mniejsze o jeden wymiar nominalny od $rednicy przewodoéw zasilajgcych.

3. Dopuszcza sig potaczenie pionéw kanalizacyjnych pod potacig dachowg
i wyprowadzenie ponad dach za pomocg jednej wywiewki. W takim
przypadku musi to by¢ wywiewka D110 mm.
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