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AKSONOMETRYCZNE ROZWINIECIE
INSTALACJI GAZOWEJ

typ: PANDRAD FRA 2S2, propan-butan
moc grzewcza: 10/20 kW

diugosé¢: 6,3 m

ciezar: 108 kg

wysoko$¢ montazu: 5,20 m

zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h
$rednica przytacza gazowego: 1/2"
pobér pradu: 0,6 A
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typ: PANDRAD FRA

moc grzewcza: 10/20 kW

dlugosc¢: 6,3 m
ciezar: 108 kg

wysoko$¢ montazu: 5,20 m
zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h

$rednica przytacza g
pobdr pradu: 0,6 A
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typ: PANDRAD FRA 2S2, propan-butan
moc grzewcza: 10/20 kW

dlugosc¢: 6,3 m

ciezar: 108 kg

wysoko$¢ montazu: 5,20 m

zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h
$rednica przytacza gazowego: 1/2"
pobdr pradu: 0,6 A

282, propan-butan

azowego: 1/2"

promiennik rurowy BOREN

typ: PANDRAD FRA 2S2, propan-butan
moc grzewcza: 10/20 kW

dlugosc¢: 6,3 m

ciezar: 108 kg

wysoko$¢ montazu: 5,20 m

zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h
$rednica przytacza gazowego: 1/2"
pobdr pradu: 0,6 A

rura ostonowa

szafka metalowa nascienna na
zawor gtowny kulowy @25
kotnierzowy i reduktor Il stopnia

oraz z zaworem szybkozamykajacym

@25 PE przylacze gazu
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