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Leszno, 25.09.2008r

Dotyczy: projektu branzy sanitarnej budynku sali gimnastycznej z zapleczem na dziatce o nr
ewid. 674/1 potozonej w Wijewie ul. Powstancéw WIlkp, 64-150 Wijewo.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze projekt budowlany
branzy sanitarnej dla ,budynku sali gimnastycznej z zapleczem na dziatce o nr ewid. 674/1
potozonej w Wijewie ul. Powstancow WIkp, 64-150 Wijewo” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



I1. Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie: instalacji c.o.,
instalacji wod-kan, wentylacji nwiewno-wywiewnej, przylacza i instalacji gazowej dla
budynku sali gimnastycznej z zapleczem w Wijewo ul. Powstancow WIkp, 64-150 Wijewo (dz.
Nr 674/1).

Zakres opracowania

- Dobor urzadzen wentylacyjnych nawiewno — wywiewnej ,

- Projekt wewnetrznej instalacji wentylacyjnej pomieszczen natryskéw i szatni,
- Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan,

- Projekt wewnetrznej instalacji c.o.,

- Projekt przytacza i instalacji gazowej,

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki 674/1,

- karty katalogowe istniejacego kotta i pozostatych urzadzen wyposazenia
technologicznego kottowni oraz instalacji,

- obowigzujgce normy i normatywy oraz uzgodnienia miedzybranzowe,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002r.),

Instalacje wodociagowe - informacje ogodlne

Opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji zasilajgcej wody dla pomieszczen
sanitarnych oraz p.poz projektowanej sali gimnastycznej.

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym zgodnie z
zapewnieniem dostawy wody i odbioru $ciekdw wydanymi przez ZUW Wschowa zasilany ma
by¢ z istniejacego przytacza wodociggowego zasilajacego istniejacy budynek szkolny. Wode
ciepta i zimng rozprowadzi¢ z pomieszczenia istniejacej kottowni weglowej. Instalacje wodna
rozprowadzi¢ rurami miedzianymi w posadzce oraz w $cianach.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur
miedzianych taczonych za pomoca ztaczek lutowanych. W miejscach podiaczen baterii i
zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelniania tgcznikdw nalezy stosowac tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac w rurach ostonowych typu
PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W
miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji
zaleca sie zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda
zimna i ciepta uzytkowa), prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.
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Pofaczenie kotta CO/CWU z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé¢ przewodem
z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tgcznikdw gwintowanych.

Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur: stalowych ocynkowanych,
polipropylenowych potaczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE — X. W przypadku
zastosowania rur PP do wykonania instalacji wody cieptej nalezy obliczy¢é wydtuzenie
termiczne przewoddw i wykona¢ kompensacie.

Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN — 92/B — 01706.
Przyptyw obliczeniowy wody okreslono wg wzoru:

q = 0,4 (2g.)>** + 0,48

s - normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych w dm?®/s zestawiono w tabeli.

. Normatywny wyptyw ., taczny wyptyw
Rodzaj punktu czerpalnego wo?; [dTn3 ;;I]D Y Ilos¢ sztuk v?;o dyy[ d:g /Z]
umywalka 0,14 18 2,52
zlewozmywak 0,14 1 0,14
bidet 0,14 0 0,00
wanna 0,30 0 0,00
natrysk 0,30 11 3,30
pralka automatyczna 0,25 0 0,00
ptuczka ustepowa 0,13 8 1,04
zmywarka do naczyn 0,15 0 0,00
zawor ze ztaczka do weza 0,15 4 0,60
polewaczka 0,30 0 0,00
Razem: 7,60
q = 1,56 dm’/s
Armatura wodociggowa
— Bateria umywalkowa szt. 18
— Bateria natryskowa szt. 11
— Zawor czerpalny do ustepu szt. 8
— Bateria zlewozmywakowa szt. 1
— Zawor czerpalny kulowy ze ztgczka do weza szt. 4

Nalezy zastosowal sie do zalecen zawartych w normie PN-92/B-01706/Az1:1999,
~Wymagania techniczne COBRI INSTAL, zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem” i ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL, zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, 2003r”

Warunki ochrony p.poz.

Dla ochrony przeciwpozarowej budynku zostat zlokalizowany hydrant p.poz.
wewnetrzny o Srednicy 25 mm z wezem potsztywnym dt. 30 m nawinietym na beben.
Montaz zaworu na wysokosci 1,35 m.

Instalacje rurowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe (stropy, Sciany)
nalezy uszczelni¢ masg p.poz. typ: CP601S do klasy odpornosci réwnej przegrodzie.



Kanalizacja sanitarna - informacje ogéine

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku do zbiornika
bezodptywowego istniejgcego za pomocg instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur i ksztattek
PVC. Przewody poziome, ktdérych zadaniem jest potaczenie wszystkich pionow
kanalizacyjnych i wpustéw podtogowych, zaprojektowano w taki sposdb aby schodzity sie w
jedno wyjscie z budynku. Usytuowanie pionéw oraz sposob podtaczenia przyboréw pokazano
na rysunkach. Rozmieszczenie pionéw kanalizacyjnych nalezy kazdorazowo adaptowaé do
przyjetego rozmieszczenia przybordw sanitarnych.

Kanalizacja sanitarna - materiat

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych, taczonych
za pomocq uszczelek gumowych. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy
S @ 75', 110 i 160 mm. Piony i podejécia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy U &
50, 751110 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ wywiewkami
dachowymi. Na pionach kanalizacyjnych budynku nalezy zamontowac rewizje.

Kanalizacja sanitarna — wykonanie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejscia kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowa¢ do $cian za pomocq
uchwytéw wiasciwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze nalezy utozy¢ w ziemi
pod posadzka budynku, na 20 cm warstwie podsypki z pasku. Pierwsza warstwe zasypki
nalezy wykonac réwniez piaskiem. Wykop nalezy zsypywaé warstwami z zageszczeniem
kazdej warstwy. Rury nalezy zabezpieczy¢é przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przejscia rur PVC przez $ciany budynku i pod fawami fundamentowymi
nalezy wykonywac w stalowych rurach ostonowych.

Nie dopuszcza sie przechodzenia rur kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe.

Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe PURMO. Przyjeto, ze
grzejniki wyposazone bedq w reczny zawodr odpowietrzajacy. Przed grzejnikami
zaprojektowano zawory termostatyczne. Jako armature odcinajacq przy kotle c.o. nalezy
zastosowac zawory kulowe.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zatozeniu:
— strefa klimatyczna III : - 20°C
— ogrzewanie konwekcyjne
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999 r. i PN-B-03406,1994 r.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna:
Qo = 24 kW — nowo projektowany budynek
Q. = 80 kW — nowo projektowana sala gimnastyczna
Qw = 14 kW — wentylacja projektowanego budynku

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:

W odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 27,3 W/m?

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania kapieli pod prysznicem, w systemie
zasobnikowym; zuzycie wody 200 | o temp. 40°C

Qo = 400 (40°-10°) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 27,87 kW

1 Srednica wystepujaca tylko u niektdrych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rur @ 75 klasy U, lub @ 110
klasy S.
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Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.0. i przygotowanie c.w.u. przyjmuje sie
istniejacy kociot weglowy o mocy cieplnej 250 kW.

Wentylacja pomieszczen zaplecza sali sportowej

0Ogolny opis dziatania instalacji wentylacyjnej

Nawiew powietrza do pomieszczen przebieralni odbywat sie bedzie poprzez
nawiewniki firmy LINDAB typ DCS 160 do montazu widocznego. DCS wyposazony jest w
regulowang przepustnice. Wywiew z pomieszczen realizowany jest za pomocg kratek
prostokatnych RGS umieszczone bezposrednio na kanale okragtym. Instalacja zostata
zaprojektowana tak, aby zapewni¢ minimalng krotno$¢ powietrza we wszystkich
pomieszczeniach szatni, W.C. oraz natryskéw. Do pomieszczen nawiewane bedzie tylko
powietrze Swieze — nie przewiduje sie recyrkulacji.

Urzadzenia

Do nawiewu powietrza zaprojektowano centralke dachowg z odzyskiem ciepta z
wymiennikiem krzyzowym firmy VTSClima typ: VS-21-R-PH umozliwiajaca prace uktadu w
trybie grzania i wentylacji.
Normalne parametry pracy urzadzenia:

- nawiew: 1800 m’/h,

- moc grzewcza 15,78 kw,

Sterowanie centralg odbywa sie za pomocqg sterownika przewodowego zamontowanego
W pomieszczeniu. Sterownik dostarczany jest przez producenta urzadzenia. Centrale nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w standardowy filtr powietrza zamontowany na wlocie do urzadzenia.

Centrale wentylacyjng nalezy ustawi¢ na konstrukcji wsporczej na dachu projektowanego
budynku. W miejscu wskazanym na rysunku nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w dachu
dla instalacji (lokalizacja rys 6).

Z pomieszczen nr 9, 10, 11 zaprojektowano wywiew powietrza oddzielnym uktadem z
wentylatorem dachowym Venture typ: RF/4-200, natomiast z pom. nr 1 (sala gimnastyczna)
zaprojektowano wywiew powietrza z wentylatorami dachowymi typ: RF/2-160. Wszystkie
wentylatory dachowe wyposazy¢é w bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej
umozliwiajgce doktadne dopasowanie wydajnosci urzadzen do potrzeb.

Kanatly wentylacyjne

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano kanaty wentylacyjne firmy LINDAB. Zmiany
kierunkow wykonac¢ przy pomocy kolan lub tréjnikdow. Kanaty wentylacyjne zewnetrzne
zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej gr 50 mm, pokrytych zbrojong filig
aluminiowg z dodatkowym zabezpieczeniem ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej. Maty mocowa¢ do kanatdw przy pomocy szpilek samoprzylepnych. Wszystkie
styki pomiedzy matami i przy kanatach uszczelni¢ taSmg samoprzylepng zbrojona.
Kanaty zewnetrzne nalezy zamontowaé na konstrukcji wsporczych z ksztattownikow
stalowych..
Kanaly poziome prowadzone wewnatrz budynku nalezy mocowaé do stropdéw za
posrednictwem zawiesi typu ,L” i ,Z” z amortyzacyjng wktadkg gumowg oraz szpilek
gwintowanych i kotkdéw metalowych
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Zestawienie przewodow i urzadzen wentylacyjnych

Nr Wyszczegolnienie Nazwa Jedn. | Ilosc Producent
miary
NAWIEW N1
1 N1-1 DCS-160 szt 4 LNDAB
2 N1-2 SR-160 mb 1,6 LNDAB
3 N1-3 BU-160 szt 1 LNDAB
4. N1-4 SR-160 mb 29 LNDAB
5. N1-5 RCFU-225-160 szt 1 LNDAB
6 N1-6 TCPU-225 szt 1 LNDAB
7 N1-7 SR-225 mb 3,0 LNDAB
8 N1-8 RCFU-225-280 szt 1 LNDAB
9. N1-9 TCPU-280 szt 1 LNDAB
10. N1-10 SR-280 mb 3,0 LNDAB
11. N1-11 RCFU-280-355 szt 1 LNDAB
12. N1-12 TCPU-355 szt 1 LNDAB
13. N1-13 SR-355 mb 0,5 LNDAB
14. N1-14 BFU-355 szt 1 LNDAB
15. N1-15 SR-160 mb 0,8 LNDAB
16. N1-16 SR-160 mb 0,8 LNDAB
17. N1-17 SR-160 mb 1,6 LNDAB
18. N1-18 BFU-355 szt 1 LNDAB
19. N1-19 @ 355/313x821 szt 1 Wyk indywidualne
20. N1-20 Centrala dachowa szt 1
VTSClima,
typ: VS-21-R-PH/SS
wydajnosé: 1800 m® /h
moc grzewcza: 16,0 kW
masa: 529 kg
WYWIEW W1
21. Wi-1 KSU-100 szt 4 LNDAB
22. Wi1-2 BSU-100 szt 2 LNDAB
23. Wi-3 SR-100 mb 2,6 LNDAB
24. wi-4 RCFU-125-100 szt 2 LNDAB
25. W1-5 TCPU-225 szt 2 LNDAB
26. W1-6 SR-125 mb 1,4 LNDAB
27. W1-7 RCFU-180-125 szt 2 LNDAB
28. W1-8 TCPU-180 szt 1 LNDAB
29. Wi1-9 SR-180 mb 0,5 LNDAB
30. W1-10 SR-180 mb 3,0 LNDAB
31. Wi-11 NPU-180 szt 1 LNDAB
32. Wi-12 SR-180 mb 3,0 LNDAB
33. W1-13 ESU-250 szt 1 LNDAB
34. Wi-14 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
35. W1-15 SR-250 mb 3,5 LNDAB
36. W1-16 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
37. Wi-17 NPU-180 szt 1 LNDAB
38. W1-18 SR-250 mb 3,0 LNDAB
39. Wi1-19 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
40. Wi-21 RCFU-355-180 szt 1 LNDAB
41. W1-22 TCPU-355 szt 1 LNDAB
42. Wi1-23 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
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43. W1-24 SR-355 mb 3,0 LNDAB
44. W1-25 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
45. W1-26 NPU-355 szt 1 LNDAB
46. Wi1-27 SR-355 mb 3,0 LNDAB
47. W1-28 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
48. W1-29 BFU-355 szt 1 LNDAB
49. W1-30 SR-355 mb 2,5 LNDAB
50. W1-31 NPU-355 szt 1 LNDAB
52. W1-32 SR-355 mb 3,0 LNDAB
53. W1-33 NPU-355 szt 1 LNDAB
54. W1-34 SR-355 mb 3,0 LNDAB
55. W1-35 BFU-355 szt 1 LNDAB
56. W1-36 BFU-355 szt 1 LNDAB
57. W1-37 @ 355/313x821 szt 1 Wyk indywidualne
WYWIEW 2
58. W2-1 KSU-100 szt 4 LNDAB
59. W2-2 BSU-100 szt 1 LNDAB
60. W2-3 SR-100 mb 3,0 LNDAB
61. W2-4 NPU-100 szt 1 LINDAB
62. W2-5 SR-100 mb 1,7 LNDAB
63. W2-6 RCFU-100-200 szt 1 LNDAB
64. W2-7 TCPU-200 szt 1 LNDAB
65. W2-8 RCFU-100-200 szt 1 LNDAB
66. W2-9 SR-100 mb 0,3 LNDAB
67. W2-10 TCPU-100 szt 1 LNDAB
68. W2-11 SR-100 mb 1,4 LNDAB
69. W2-12 TCPU-100 szt 1 LNDAB
70. W2-13 SR-100 mb 2,0 LNDAB
71. W2-14 BSU-100 szt 1 LNDAB
72. W2-15 Wentylator dachowy szt 1 Venture
typ: RF/4-200
wydajnos¢: 600 m3/h
pobdr moc: 260 W
WYWIEW 3
73. W3-1 Wentylator dachowy szt 3 Venture

typ: RF/2-160
wydajnos¢: 820 m’/h
pob6r moc: 110 W
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1. INSTALACIA GAZOWA.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza oraz instalacji zbiornikowej na gaz ptynny
propan. Zakresem swym opracowanie obejmuje szczegdtowe rozwigzania technologiczne
umozliwiajgce prawidtowy montaz urzadzen i rurociqgéw. Ponadto w opracowaniu ujeto
wytyczne eksploatacyjne umozliwiajace prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie parku
zbiornikowego. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i hormami
branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano:

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i handlu z dn. 30 sierpnia 1996 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr
122/96 poz. 576)

R. Zajda, Z. Gebchard ,Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych” Warszaw
1995r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z 14 grudnia 1994r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr
15/99 poz. 140)

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dziennik Ustaw Nr
74/99 poz.836)

2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE.
2.1. Charakterystyka propanu i okreslenie parametrow pozarowych.

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatdw niebezpiecznych w klasie II i klasie
wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1 — 10 %
wg PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym
zakresie przy normalnych warto$ciach ci$nienia i temperatury.

W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi
wody o tej samej objetosci.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ze wzgledéw bezpieczenstwa
nawanianym poprzez dodanie merkaptandow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na
wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rdwnej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4
% gazu w powietrzu.

Intensywno$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstawanie efektu schtadzania
otaczajacego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych
wyciekow.

2.2. Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow.
Podane ponizej wymagania okresSlone zostaty w oparciu o obowigzujace przepisy prawne i

zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku
zbiornikowego na szczegdtowym planie zagospodarowania poses;ji.
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2.2.1 Zbiorniki nie mogg by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie
podmoktym, w poblizu rowdw oraz w odlegtosci mniejszej niz 8 m od studzienek i wlotéw
kanalizacyjnych.

2.2.2 Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy
Pozarnej.

2.2.3 Zbiorniki sg lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy
zachowaniu odlegtosci bezpieczenstwa okresSlonych na zataczonym rysunku.

2.2.4 Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie betonowej o wymiarach jak na
zatgczonym rysunku. Zbiorniki wolno stojace powinny by¢ zabezpieczone ogrodzeniem
zapewniajacym naturalng przewiewnosSc. Zbiorniki posadowione na ogrodzonych posesjach
nie wymagajgq dodatkowego ogrodzenia.

2.2.5 Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 wysokosci stupa
elektroenergetycznej linii napowietrznej.

2.3 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne.

Dla nadziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m’
wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszacq 1,5 m do wszystkich kroécéw
zbiornika.
Odlegtosci zbiornikbw z gazem ptynnym od obiektow uzytecznosci publicznej powinna
wynosic:

V=2700dm*-3m
V =4850dm*-5m
V = 6700 dm*-7,5m

2.4 Zagadnienia ochrony srodowiska

2.4.1 Zagrozenia dla atmosfery

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajacq w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik proéb wytrzymatosciowych i cisnieniowych
rurociggéw i zbiornikdw potwierdzony przez przedstawiciela UDT i dostawce gazu. Zrédtem
zanieczyszczenia atmosfery mogg byc¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji,
ktore ze wzgledu na ruch powietrza sq szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla
atmosfery.

2.4.2 Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i
wadd gruntowych.

2.5 Wymagania BHP i P.POZ
2.5.1 Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalacji

zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenie budowy lub uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie.
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2.5.2 Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.

2.5.3 Na terenie wokdt zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatdw palnych oraz przedmiotéw
utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza

2.5.4 Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie bez stosowania
kosiarek iskrzacych.

2.5.5 Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

2.5.6 Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefondw pogotowia awaryjnego.

2.5.7 Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie Srodka gasniczego min
6 kg.

2.5.8 Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

2.5.9 Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

Zaopatrzenie w wode do celow pozarowych.

Przy lokalizacji zbiornika / zbiornikéw niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci i rodzaju
zrodta wody. Zrédto wody musi by tatwo dostepne. Jego odlegto$¢ od zbiornika nie moze
przekracza 500 m. Dla zbiornikdéw o tacznej pojemnosci od 15 m® do 110 m® nalezy zapewni
zrédto wody o wydajnosci 10 dm?/s.

Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ fatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to byg,
ale nie musi, jednoczes$nie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna byc
tatwo widoczna, posiadaé szeroko$¢ i nosnos¢ odpowiednig dla drég pozarowych, umozliwiac
szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych ($nieg,
dtugotrwaty deszcz).

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 Mpa,
temperatura obliczeniowa —20 + 40 °C. Cisnienie robocze wynosi 1,56 Mpa. Zbiornik pokryty
jest powtoka antykorozyjng w kolorze biatym, odbijajagcym promieniowanie stoneczne.

Wyposazony jest przez wytwdrce w nastepujacg armature :

A/ zawory bezpieczenstwa obliczono na warunki pozarowe

B/ poziomowskaz ptywakowy

C/ zawér poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym
o zakresie 0 =~ 2,5 M Pa
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D/ zawér wlewowy

E/ zawdr awaryjnego poboru fazy ciektej

F/ zawor poboru fazy ciektej ( z wyjatkiem zbiornika 2700 1)

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie
w instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej
rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sg badania zaworu
bezpieczenstwa.

3.2 Rurociagi i armatura

Rurociagi wysokiego i Sredniego cinienia w czesci naziemnej nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen
gwintowych wytacznie przy potaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac
tasmy teflonowej do gazu.

Redukcje 1-go stopnia do ci$nienia 0,1 +0,075 M Pa przeprowadza sie na przewodzie
zbiorczym, tacznie dla wszystkich zamontowanych zbiornikdw. Zaleca sie stosowanie
reduktorow wtoskich oferowanych przez firme Grass z Ptorska typ 902 z ograniczeniem 954
lub ASP 100. Przed reduktorami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajqce — sferyczne Va obr.
Posiadajqce dopuszczenie do stosowania na gaz ptynny na cis$nienie min. 2,5 M Pa, a za
reduktorami na ci$nienie 0,4 M Pa. Armature zbiornikowq przedstawiono w pkt. 3.1

3.3 Przytacze gazowe
3.3.1 Roboty ziemne

Wykop pod przytacze gazowe winien mie¢ gtebokos¢ 0,8 m i szeroko$¢ minimum 0,25 m.
Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazociag
nadsypka z pasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrdownaniu dna wykopu, dokonaniu posypki,
utozeniu gazociqgu nalezy usypac nadsypkie z piasku zaczynajac obsypywaé boki rury a
nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do
wysokosci 30 — 40 cm nad gazociggiem, zageszczajacym go warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 0,15 m i utozy¢é z6itg tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,1 — 0,2 m a
nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajgc warstwami grunt. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokdt miejsc wystepowania potaczen rur.
Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosic :

-0,8 m dla terenéw zurbanizowanych

-1m pod gruntami ornymi i drogami

3.3.2 Montaz przytacza polietylenowego

Przewiduje sie przytacze z rur polietylenowych HDPE SDR11, fgczonych metodq zgrzewania
elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24 V lub 39,5
V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac
promienie giecia, ktdrych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli :
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Temperatura

otoczenia +20°C +10°C 0°C
Minimalny  promien

giecia 20xd 35xd 50xd

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze
wzgledu na do$¢ duzg rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku i instalacji
zbiornikowej, nalezy zrealizowa¢ w tuku ostonowym duraluminiowym, izolowanym na catej
dtugosci tasmq PE. Zaréwno rura ostonowa jak i rura przewodowa powinna by¢ umocowana
w sposob trwaty do szafki gazowej i wspornika na zbiorniku. Potgczenia przytacza z instalacjg
domowag i zbiornikowg nalezy wykonac¢ za pomocq ksztattki adaptacyjnej PE — stal typ A.
Przestrzen miedzy tukiem ostonowym, a ksztattkg nalezy wypetnic¢ silikonem.

Trasa przylacza powinna pozwoli¢ na zachowanie od obrysdéw innych obiektéw odlegtosci
podstawowych obowigzujacych dla rurociggéw gazowych z polietylenu. Instalacja musi by¢
wyposazona W kurek gtéwny, umieszczony w typowej szafce gazowej z blachy. Szafke nalezy
zlokalizowa¢ na zewnetrznej Scianie budynku w odl. 0,5 m od otworéw budowlanych.
Ponadto w szafce nalezy zamontowac reduktor 2-go stopnia. Zaleca sie stosowanie
reduktorow oferowanych przez firme Grass z Ptonska typ 738 B lub DIVAL 50 BP.

3.3.3 Prdby szczelnosci i warunki odbioru.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-34503.
Prébe szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (od zbiornika do reduktora I stopnia)
nalezy przeprowadzi gazem obojetnym na cisnienie 1,56 M Pa. Prébe szczelnosci przytacza
wykonuje sie na ci$nienie prébne 0,4 M Pa, medium probne — gaz obojetny, czas trwania
proby dla pojedynczych przytaczy — jedna godzina. Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia w
czasie trwania proby. Zabrania sie przeprowadzenia wodnych prob szczelnosci rurociggéw
fazy gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosSci stanowig czes$é
dokumentacji powykonawczej.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1 Branza budowlana

Niniejsze wytyczne dotyczg posadowienia na ptycie betonowej zbiornikow stalowych na gaz
ptynny lub propan — butan o pojemnosciach wodnych 2700 |, 4850 |, 6700 I.

Dokonano sprawdzenia warunkéw posadowienia przy nastepujacych zatozeniach :

° wymiary ptyty betonowej (B — szerokosc¢ , L — dtugosc) przyjeto ze wzgledu na
wymiary zbiornikdw i odlegtosci minimalne miedzy zbiornikami,

° grubos¢ piyty przyjeto H = 0,30 m,

° za grunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej no$nosci, tj.
piasek pylasty Srednio zageszczony,

° gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kg/!I.

Przyjeto nastepujace rozmiary ptyt betonowych :

Park zbiornikowy B L
1x27001 1,3m 2,6m
1x48501 1,3m 4,45 m
1x 67001 1,3m 6,0m
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2x27001 2,6 m 3,8m
2 x 48501 3,8m 4,45 m
2x67001 4,3 m 6,0m
3x27001 2,6 m 6,0 m
3x48501 4,45 m 6,0m
3x67001 6.0 m 7,0m

Przy projektowaniu parku zbiornikowego ztozonego z dwodch grup zbiornikéw przyjeto
nastepujace rozmiary ptyt betonowych:

Park zbiornikowy Wymiary ptyt betonowych
[m]
4 x 67001 2x(6,0x4,3)
5x 48501 (4,45 x 6,0) (4,45 x 3,8)
5x67001 (6,0x7,0)+(6,0x4,3)
6 x 6700 I 2x(6,0x7,0)

Przy instalacjach 4, 5 i 6 —cio zbiornikowych nalezy uwzgledni posadowienie kazdej grupy
zbiornikdbw na osobnej ptycie o podanych wyzej wymiarach. Odlegto$¢ miedzy grupami
zbiornikdw posadowionych na tych piytach jest réwna odlegtosci bezpiecznej. Mozna
zmniejszy te odlegtos¢ o potowe przy zastosowaniu Sciany oddzielnie przeciwpozarowego o
minimalnej odpornosci ogniowej 120 min.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu standéw granicznych podioza gruntowego dla gruntu
odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika.

Zaleca sie wykonanie ptyty fundamentowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu budowy.
4.2 Branza elektryczna

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sg :
1. PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
2. PN-89/E—05003/03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 15/99).
4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom 1 wyd. 2. Warszawa , WNT 1996.

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego.
Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych.

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:
e uziomy otokowe nalezy uktada na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowej.

¢ podziemne metalowe elementy obiektdw i urzadzen technologicznych, znajdujace sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy
naturalne zaleca sie taczy¢ z otokiem.

e odlegtosci kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 m.
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¢ jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia utozyé
przegrode izolacyjna.

e potaczenia uziomdéw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz tgczenie poszczegdlnych
czesci ukfadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie
potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

e W razie niemozliwosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

e do potaczen przewoddw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowac
przewody uziemiajgce o min. wymiarach:

- drut stalowy ocynkowany lub miedziany — 6 mm,

- tasma stalowa ocynkowana lub miedziana — 20 x 3 mm,

e liczha przewoddw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodéw
nie moze by¢ mniejsza niz 2.

¢ przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.
e jezeli przewidziano ogrodzenie parku zbiornikowego to nalezy potaczyc je z otokiem

e wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 7 Q.

Instalacje odgromowg mogq montowaé osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E”
w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddac
badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzac osoby posiadajqce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,,E”
w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ raz w roku przed okresem burzowym, nie pozniej
niz do 30 kwietnia.

Ziacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq wazeling
bezkwasowa. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samoodkrecaniem.
Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki urzadzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-
86/E-05003/01.

Szczegbtowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Doboru materiatdw do montazu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z powyzszymi zaleceniami.
Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny zgodnie z
zataczonym rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia
okreslonych wymogdw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi
lub pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna
liczbie przewoddw odprowadzajqcych w zewnetrznym urzadzeniu piorunochronnym.
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5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE
5.1 Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncoéwek
rurociggdw podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢
gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz otwarcie kurka
gtéwnego. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy przyboréw. Do
przytaczy przyboréw nalezy podtaczy¢ przewdd z odprowadzeniem za zewnatrz. Nastepnie
nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen. Podczas odpowietrzania przewodow
nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu.

Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikdw i urzadzen elektrycznych.

5.2 Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan potaczen,
prawidtowos¢ pracy ciggéow redukcyjnych, prawidtowos¢ funkcjonowania armatury. Za stan
techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub
innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.)
nalezy natychmiast je usunag.

5.3 Napetnienie zbiornika

Napetnienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomoca
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. Stopien napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ 85% catkowitej objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowywac
szczegolne Srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

6. INSTRUKCJA BHP
6.1 Pozar

1. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng tel: 998 i poinformowac gdzie sg zlokalizowane zbiorniki
gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schiodzi¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody (np. waz
ogrodowy).

4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

6.2 Wyciek gazu

[EY

Zlikwidowac wszystkie zrédfa ognia.

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczeristwa na zewnatrz
budynku przekrecac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Powiadomi¢ Straz Pozarna.

Powiadomi¢ dostawce gazu.

W



-20

6.3 Niesprawnosc¢ instalacji gazowej

1. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz
budynku.

4. Powiadomic serwis awaryjny.

Uwaga: Gaz Ptynny gwaltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowaé powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie
gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy (rekawice i okulary
ochronne).

Zbiornik na gaz ptynny, ktéry jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie wewnetrzne
ci$nienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze przedostawac sie do
zbiornika lub gaz moze przedostac sie na zewnatrz, tworzac mieszanine wybuchowa. Dlatego
nalezy bardzo starannie zamyka¢ armature odcinajaca na zbiornikach czasowo
nieeksploatowanych.

7. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Od reduktora II° nalezy pobudowac instalacje wewnetrzng z rur stalowych doprowadzajaca
gaz do przyborow gazowych: w pomieszczeniu kottowni kociot gazowy o mocy 60 kW oraz
do promiennikéw gazowych na sali gimnastycznej 4 szt o mocy 10/20 kW. Wymagane
ci$nienie gazu przed przyborem gazowym — 36 mbar.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych poprzez spawanie.
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ oznakowanie informujace o producencie,
wymiarach, znaku jakosci oraz dokument - certyfikat wystawiony przez jednostke
certyfikujacg lub deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce materiatu.

Instalacje gazowq nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku przyboréw gazowych.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania, przy czym odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci co najmniej 0,1 m
od innych przewoddw, z tym, Ze pod instalacjg elektryczng (gestosS¢ gazu jest wieksza od
gestosci powietrza) oraz nad pozostatymi przewodami instalacji wystepujacych w budynku.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ wykonanie w taki sposdb, aby umozliwi¢
samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz zapewni¢ nieniszczace odksztatcenia instalacji w
wyniku deformacji lub osiadania budynku.

Przy przejsciu przez Sciane rury gazowe nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej, ktorej koncodwki
nalezy uzupeti¢ odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym). Rury ostonowe powinny
posiada¢ $rednice wewnetrzng co najmniej 20 mm wiekszgq od zewnetrznej Srednicy rury
gazowej.

Kazde poziome odejscie od urzadzen gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem
¢wiercobrotowym atestowanym. Wysoko$¢ zamontowania kurka powinna by¢ taka, aby
spetniata warunki ergonomiczne.

W przypadku gdy wystepujg inne przewody szczegdlnie w kottowni i pomieszczeniu kuchni —
przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznakowany aby bylka mozliwa szybka jego
identyfikacja oraz posiada¢ naniesione znaki wskazujgce kierunek przeptywu gazu
np. GAZ —.

Przewoddw gazowych nie wolno wykorzystywac jako przewoddéw uziemiajacych, przewodow
bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako elementéw instalacji odgromowe;j.
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Instalacja gazowa nie moze by¢ mocowana do innych przewoddw oraz stanowi¢ dla nich
wspornikdw, jak rowniez by¢ w inny sposéb obcigzana.

Do wykonania odgatezien w instalacji gazowej dopuszcza sie jedynie trojniki wykonane
fabrycznie i posiadajace atest — inne sposoby wykonania odgatezien sg niedopuszczalne. Przy
montazu instalacji gazowej nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych rozmieszczenia
uchwytéw mocujacych. Do mocowania rur nalezy stosowac uchwyty wykonane z materiatéw
niepalnych — tacznie z kotkami. Stosowanie zamocowan i kotkdw z tworzyw sztucznych,
drewna lub stali jest niedozwolone (stal nierdzewna moze by¢ stosowana).

Spaliny z promiennikdow gazowych nalezy odprowadzi¢ rurg spalinowg na zewnatrz budynku
o Srednicy przewidzianej przez producenta urzadzenia. Wylot spalin powinien znajdowac sie
co najmniej 0,5 m od krawedzi okien i ryzalitdw przestaniajacych.

Pomieszczenie, w ktdrym zainstalowano urzadzenie nalezy wyposazy¢ w sprawng instalacje
wywiewng kominowa lup typu ,Z” o wymiarach 14x14 cm.

UWAGA: w pomieszczeniach gdzie rozprowadzany jest gaz plynny wentylacja
wywiewna winna by¢ prowadzona przy podtodze (gaz ciezszy od powietrza).

Min. wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym zainstalowano przybor gazowy wynosi 2,2 m.
Instalacje gazowa po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do Dostawcy gazu ptynnego do odbioru
wykonujac prébe cisnieniowg — instalacja na 0,05 MPa, urzadzenia na 150 mbar, czas
trwania préby 0,5 h na kazde ci$nienie. Przy odbiorze Inwestor winien przedstawi¢ dostawcy
gazu dokumentacje z pozwoleniem na budowe oraz deklaracje zgodnosci lub atesty na
zamontowane rury i ksztattki dopuszczajgce do montazu na gaz pitynny. Zagazowania
przytacza i instalacji dokonuje wykonawca obu instalacji w obecnosci dostawcy gazu.
Zagazowanie prowadzi¢ etapami, najpierw przylagcze a nastepnie instalacje. Przy
zagazowywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- przed rozpoczeciem zagazowywania zamkna¢ wszystkie zawory,

- napetni¢ instalacje azotem,

- po zagazowaniu przytacza otworzy¢ kurek ogniowy, a nastepnie zawor przed najdalej
potozonym przyborem gazowym — wychodzacy azot i mieszanke azotowo-propanowq
za pomocg weza wyprowadzi¢ na zewnatrz pomieszczenia,

- do kontroli zakonczenia zagazowywania zastosowac palnik kontrolny,

- po zakonczeniu zagazowywania najdalszego przyboru gazowego zagazowac¢ w ten
sam sposOb odgatezienia.

Urzadzenia gazowe
Kociot gazowy c.0. — zamontowal w pomieszczeniu  kottowni o wysokosci h=3,0m,
powierzchni p= 7,56 m2.
Kubatura min. dla pomieszczenia kottowni, w ktérej bedzie zainstalowany kociot gazowy o
mocy cieplnej 60,0 kW wynosi:
V= 60000 W : 4650 W/m? =12,90 m’
\' min < \Y kottowni

Ponadto pomieszczenie kottowni, w ktdrym zostanie zainstalowany kociot gazowy c.o.
powinno spetniac nastepujace wymagania:

- wysoko$¢ pomieszczenia nie mniejsza niz 2,20 m,

- kubatura kottowni nie mniejsza niz 8 m?,

- wentylacja nawiewna o powierzchni czynnej 200 cm2,

- wentylacja grawitacyjna wywiewna kratka wentylacyjna o wymiarach min 14x21 cm
umieszczona w gornej czesci Sciany i przytaczona do pionowego kanatu
wentylacyjnego (wg zataczonej opinii kominiarskiej),

- W pomieszczeniu z urzadzeniami gazowymi pobierajagcymi powietrze do spalania z
pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej
wentylacji jest zabronione,
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- do podtaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym nalezy stosowac przewody
pionowe o dtugosci co najmniej 0,22 m oraz poziome o dtugosci nie wiekszej niz 2,0
m ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego,

- odprowadzenie spalin z kotta podtaczy¢ do kanatu spalinowego (wg zataczonej opinii
kominiarskiej) w przewdd kominowy zamontowac wktad kominowy ze stali
kwasoodpornej.

Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” oraz symbol ,CE”
Przed kottem gazowym i promiennikami gazowymi nalezy zainstalowac zawor odcinajacy.

Poniewaz moc systemu grzewczego przekracza 60 kW niezbedny jest system
detekcji gazu. W przypadku nieszczelnosci instalacji gazowej i wycieku gazu
system ten wylaczy promienniki i zamknie doptyw gazu.

W skiad systemu detekcji gazu wchodzi:

- dwa detektory gazu LPG dla instalacji promiennikowej (sala gimnastyczna),
- jeden detektor gazu LPG zamontowany w pomieszczeniu kottowni,

- centralka sterujaca,

- sygnalizator optyczno-akustyczny (wspdlny dla catej instalacji gazowej)

8. UWAGI KONCOWE
- Catos¢ robdt zwigzanych z realizacjq projektowanych instalacji wykonac zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcjach obstugi urzadzen i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Instalacje wodociggowg wykonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRI
INSTAL - zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. Nalezy zastosowac sie do zalecen zawartych w normie PN-92/B-
01706/Az1:1999 i ,Wymaganiach technicznych COBRI INSTAL, zeszyt 1 -
Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem”.

Opracowat
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Obliczenia
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie i wentylacje. Obliczenia wg :Instalacje gazowe” R.
Zajda, Z. Gebhardt.
gox(ti + tw)xVxb
Q= [W] lub [kcal/h]
n

Srednie zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat wynikajacych z wentylacji w ciagu godz.

gox(ti + tw)xVxb
Q= [W] lub [kecal/h]
n

Gdzie:

go — jedn. Wspdtczynnik ciepta na ogrzanie budynkow,

go — jedn. Wspdtczynnik ciepta na wentylacje budynkow,

tw — érednia temperatura wewnatrz pomieszczen w okresie grzewczym,

ti — $rednia temperatura obliczeniowa do okreslenia strat ciepta wynikajacego z wentylacji,
V — kubatura budynku,

b — wspdt. uwzgledniajacy zmiany jedn. strat ciepta w zaleznosci od $redniej obliczeniowej temp.
najchtodniejszego dnia w roku na zewnatrz ogrzewanego pomieszczenia,

n — sprawnos¢ kotta réwna:

0,8 — 0,9 — dla kottow

0,7 — 0,75 — dla ogrzewaczy indywidualnych

gox(ti + tw)xVxb

Q0 =
0,90

gox(ti + tw)xVxb

QL=
0,90

B=Q0+ Q1 =60,00 kW

W/w obliczenia s zgodne z normami:
PN-92/B-02020
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-83/B-03430

Obliczenie oporéw instalacji

DN 32

Dtugos$¢ przewodu: 7,9 mb

Zastepcza dtugos¢ opordw miejscowych: 2,4 mb
Przeptyw: 6,0 kg/h

Opory: 10,3 x 5,0 Pa = 51,0 Pa

Dtugos¢ przewodu: 23,75 mb

Zastepcza dtugos¢ opordw miejscowych: 7,1 mb
Przeptyw: 3,0 kg/h

Opory: 30,85 x 3,0 Pa = 92,55 Pa

DN 25
Dtugos¢ przewodu: 7,9 mb
Zastepcza dtugo$¢ oporédw miejscowych: 2,37 mb
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Przeptyw: 1,5 kg/h
Opory: 10,3 x 2 = 20,6 mm H,0

taczna strata cisnienia przy przeptywie obliczeniowym:

51,0 + 92,55 + 20,6 = 164,15 Pa < 180,0 Pa

Zestawienie materiatow

Promienniki gazowe PANDRAD FRA 2S2 4 szt
Rura gazowa DN 25 16 mb
Rura gazowa DN 32 32 mb
Rura gazowa DN 40 9mb
Rura spalinowa 80 mm 4 kpl
Przewdd elastyczny spalin DN 80 4 kpl

System detekcji gazu z zaworem 1” 1 kpl



-25

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii:

1. Roboty przygotowawcze:

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejacej sieci podziemnej o przystapieniu do robdt
wyznaczenie trasy instalacji

wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

przywiezienie materiatdw na plac budowy

wybdr rodzaju wykopow

2. Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopow

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi
odbidr techniczny wykopow

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podtoza pod rury

odbidr techniczny podtoza

montaz rur gazowych

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
zasypanie wykopow

odtworzenie terenu przed budowgq

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonywaniem gtebokich wykopdw,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

zagrozenia przy robotach prowadzonych na wysokosci,

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP,
przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacjg

budowlang, zwracajac uwage na wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,
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catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach,

przestrzegac, aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatow, gromadzenia sprzetu, itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi BHP, dotyczace robét
ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakow i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow nie zasypanych

zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowanie uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,



