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15 cm - kruszywo tamane 12-16mm
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- Kostka betonowa w kolorze szarym
typu HOLLAND

- podsypka piaskowo-cementowa

- Podbudowa z KLSM 0/31,5

- Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa
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15 cm - kruszywo tamane 12-16mm _ 8 cm - Kostka betonowa w kolorze szarym
| typu DOMINO
B cm - podsypka piaskowo-cementowa
0cm - Podbudowa z Kt.SM 0/31,5
M10cm - Podbudowa z KLSM 0/63
f0cm - Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa
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15 cm - kruszywo tamane 12-16mm _ 8 cm - Kostka betonowa w kolorze szarym B cm
| typu DOMINO 5cm
B cm - podsypka piaskowo-cementowa 0cm
0cm - Podbudowa z Kt.SM 0/31,5
f10cm - Podbudowa z Kt.SM 0/63
f0cm - Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa

Dla projektowanych ulic przyjeto kategorie ruchu KR2, warunki gruntowe G2.

Trzema wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci 3,0m rozpoznano jedynie stropowg partie utworéw czwartorzedowych. Pod warstwg nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,2-0,4m na

terenie objetym badaniami nawiercono grunty niespoiste - piaski $rednie oraz spoiste - gliny piaszczyste. W czasie prac ziemnych nalezy usungé¢ nasyp niebudowlany

Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 0d0,7m do 1,2m pod powierzchnig terenu w obrebie piaskéw $rednich. Jest to poziom woéd gruntowych o zwierciadle swobodnym. Stan zwierciadfa
waéd gruntowych podlega wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Namierzony stan wéd gruntowych geotechnik okreslit jako wysoki. W czasie prac ziemnych konieczne moze by¢ odwodnienie

wykopow.

Po wykonaniu robét ziemnych pozostawione w podiozu grunty nalezy dogesci¢ do wymaganej nosnosci - nosnos¢ zageszczanego podifoza nalezy kontrolowac¢ na biezgco pomiarami plyta

sztywna - zgodnie z Norma PN-S-02205:1998.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych w podtozu na grunty organiczne nalezy je wymieni¢ zastepujgc piaskami $rednimi zageszczanymi warstwami.

Wedtug normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania w rejonie Brenna wynosi 0,8m.
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B cm - Kostka betonowa w kolorze szarym
typu DOMINO

B cm - podsypka piaskowo-cementowa
f0cm - Podbudowa z KESM 0/31,5

f0cm - Podbudowa z KLSM 0/63

f0cm - Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa

SZCZEGOL OPORNIKA NA ZJAZDACH

skala 1:25

0,08

0,5-15%

P2

036
0,03
1

v

0,100,15

asa

granica

S
|
|

—CrT

8 cm - Kostka betonowa w kolorze szarym
typu HOLLAND

3 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15cm - Podbudowa z KESM 0/31,5

10cm - Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa

drogowego uE Zrédlanej

opornik betonowy 12x25cm

podsypka piaskowo-cementowa

fawa betonowa B15
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