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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy ul. Zrédlanej w Brennie, ktéra jest
drogg gminng (dziatka o nr ewidencyjnym 836). Po przebudowie bedzie ona petnita funkcje ciggu
pieszo-jezdnego. Dlugosc¢ odcinka do przebudowy ok. 412m

2. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zaméwienia Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1,
64-150 Wijewo, ktéra jest jednoczesnie Inwestorem i Zamawiajgcym.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow przedstawiajgcych zakres przebudowy ulicy
Zrédlanej w Brennie. W ramach inwestycji zaplanowano takze przebudowe istniejgcej nawierzchni
zjazdow.

Teren przewidziany pod inwestycje oraz zakres przedstawiono na zatgczonej mapie. Powyzsze
opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe realizacji inwestycji.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

- zlecenie inwestora

- mapa ewidencyjna skala 1:5000

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

- badania geotechniczne wykonane w kwietniu 2011r. prze Pracownie Dokumentacji

Hydrogeologicznych mgr Piotr Wotcyrz

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi
5. Lokalizacja inwestyciji i stan istniejacy
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonej mapie.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Brenno, powiat leszczynski, wojewddztwo
wielkopolskie. Zakres inwestycji polegajgcy na przebudowie drogi publicznej, a takze istniejacej
nawierzchni zjazdéw, obejmuje dziatke o nr ewid.: 836.
Ulica Zrddlana ma charakter drogi dojazdowej obstugujacej przylegte tereny o zabudowie
jednorodzinnej. Obecnie jezdnie ulicy stanowi nawierzchnia gruntowa. W ciggu drogi zlokalizowane sa
istniejgce zjazdy na posesje 0 hawierzchni gruntowej.
W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie terenu tj.: doziemne kable telekomunikacyjne, a takze sie¢
wodociggowa oraz napowietrzna linia elektryczna.

6. Ogolna charakterystyka inwestycji

6.1. Podstawowe parametry techniczne

e przyjeto klase ulicy D
> szerokos$c¢ pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 5,2 m
> predkosc projektowa V, = 30 km/h

e przekréj uliczny 1x2

e przekréj poprzeczny:

» pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

e przekréj podtuzny — przyjeto dostosowujgc do rzednych istniejacego terenu, zjazdéw na
posesje, a takze w nawigzaniu do nawierzchni w granicy pasa drogowego ul. Powstancow
Wielkopolskich

e nawierzchnia:
> pieszo-jezdnia — kostka bet. gr. 8 cm w kolorze szarym
» zjazdy na posesje — kostka betonowa zwykta gr. 8 cm w kolorze grafitowym
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6.2. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe
A. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Szerokos¢ pasa drogowego na catej diugosci jest zmienna 6,44-7,20m. Projekt uwzglednia
przebudowe istniejgcej nawierzchni gruntowej ul. Zrédlanej na nawierzchnie z kostki betonowej szare;
gr 8 cm. Jezdnie na catym odcinku zaprojektowano szerokosci 5,20m. Pozostata szerokos¢ pasa
drogowego wypetniona kruszywem tamanym frakcji 12-16mm grubosci 15cm. Spos6b odwodnienia
pasa drogowego ul. Zrédlanej pozostanie bez zmian. Projektowana nawierzchnia ograniczona
obustronnie $ciekiem drogowym korytkowym. od strony drég gruntowych nawierzchnia z kostki
ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowej. Po stronie zachodniej
projektowanego ciggu pieszo — jezdnego istnieje réw. W dwéch miejscach wzdluz rowu
zaprojektowano odwodnienia liniowe ktére umozliwig przeptyw wédd opadowych, zgromadzonych w
korytkach s$ciekowych w kierunku rowu. Projektuje sie korytka odwodnienia liniowe z rusztem
zeliwnym szczelinowym dla obcigzenia 250kN osadzone na tawie betonowe; .

B. ZJAZDY NA POSESJE

W miejscu istniejacych zjazdéw na posesje przewidziano przebudowe istniejacej nawierzchni.
Szerokos¢ zjazddéw dostosowano do szerokosci istniejacych bram wjazdowych oraz w nawigzaniu do
istniejgcych rzednych wysokosciowych. Nawierzchnia zjazdéw ograniczona opornikiem betonowym
12x25cm na tawie betonowe;.

6.3. Badania geotechniczne

Dla projektowanych ulic przyjeto kategorie ruchu KR2, warunki gruntowe G2.

Trzema wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci 3,0m rozpoznano jedynie stropowg partie
utworéw czwartorzedowych. Pod warstwg nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,2-0,4m na terenie
objetym badaniami nawiercono grunty niespoiste — piaski srednie oraz spoiste — gliny piaszczyste.
W czasie prac ziemnych nalezy usungé nasyp niebudowlany

Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci o0d0,7m do 1,2m pod powierzchnig terenu w obrebie
piaskéw Srednich. Jest to poziom wod gruntowych o zwierciadle swobodnym. Stan zwierciadta wod
gruntowych podlega wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Namierzony stan wéd gruntowych
geotechnik okreslit jako wysoki. W czasie prac ziemnych konieczne moze by¢ odwodnienie wykopow.
Po wykonaniu robét ziemnych pozostawione w podiozu grunty nalezy dogesci¢ do wymaganej
nosnosci — nosnos¢ zageszczanego podtoza nalezy kontrolowa¢ na biezgco pomiarami ptyta sztywng
— zgodnie z Norma PN-S-02205:1998.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych w podtozu na grunty organiczne nalezy je wymienic
zastepujac piaskami srednimi zageszczanymi warstwami.

Wedtug normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania w rejonie Brenna wynosi 0,8m.

6.4. Konstrukcja nawierzchni
nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego

. kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm w kolorze szarym na
warstwa scieralna: . .
podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm; 11cm
po,dbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10cm
(g6rna warstwa)
podbudowa zasadnicza | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 10cm
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(dolna warstwa)

podbudowa pomocnicza | Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa 10cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 41cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: dla KR2 i G2 H,ym=0,45x80cm=36¢cm < 41cm=H,;

Zjazdy indywidualne na posesje

- . kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm w kolorze
warstwa Scieralna: . . .
grafitowym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm; 11cm
podbudowa zasadnicza: | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza | Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa 10cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 36cm

6.5.Inne projekty branzowe - kolizje z infrastruktura pod- i nadziemna

W zwigzku z przebudowg ul. Zrddlanej nie ma koniecznosci przebudowy istniejgcej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie.

Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢
recznie.

W razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektirycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdétWystepujace w pasie
drogowym ulicy elementy uzbrojenia — witazy do studni, zawory i zasuwy nalezy wyregulowac
wysokosciowo.

7. Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robot drogowych

7.1. Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zgtoszeniu robot budowlanych i
wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym,

- roboty musza byé prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

7.2. Wymagania szczego6towe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robét podane przez Zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawieraja Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. nr 43/99).
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8. Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujaca norme
BN--72/8932-01).
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polegaja na:

- zdjeciu warstwy humusu,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych,

- humusowaniu,

- obsianiu trawa.
Wykonanie zasadniczych robdt ziemnych
Roboty rozpoczgé od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych
nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej bliskosci robét. Pozostatg czesé humusu nalezy wbudowa¢ w
pasy zieleni i wykorzystac przy rekultywacji terenu.
Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, réwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Po wykonaniu wykopow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp z obsianiem trawg o
gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

9. Ochrona srodowiska i ochrona doébr kultury
Realizacja inwestycji nie pogorszy warunkéw srodowiskowych.

10. Zalecenia dla wykonawcy robot dotyczace inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia
kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punkiu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub
zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie
dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykonac
ewentualne oczyszczenie punktdw i przecinki.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku kolizji nalezy
wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztuka geodezyjna przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

11. Ochrona interesu osob trzecich

Projektowana przebudowa uwzglednia interesy osob trzecich. W trakcie prowadzenia prac

budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscia do posesji oraz zapewnic ciggtos¢ produkc;ji

(ustug) w zaktadach rzemieslniczych i punktach handlowo-ustugowych wzdtuz istniejgcej ulicy.

Wykonawca robét w zaleznosci od posiadanego sprzetu i technologii zobowigzany jest opracowac

projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktory nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi oraz wtadzami

lokalnymi.

Dla ochrony intereséw 0s6b trzecich projekt przebudowy uwzglednia:

— zapewnienie dojazddéw do posesji i gruntow w przypadku likwidacji dojazdéw istniejgcych, w tym
takze w czasie budowy,

— rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

Przebudowywane zjazdy w maksymalny sposéb nawigzujg do stanu istniejgcego.

opracowata: mgr inz. Agata Pawlikowska
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