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I. Tekst

1.Wstep

Badania warunkow gruntowo-wodnych i parametrow
geotechnicznych stanowiace przedmiot tej dokumentacji, zostaly wykonane dla
Urzedu Gminy Wijewo pod budowe oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w
Wijewie . Lokalizacje i glebokosé otworéw wskazato biuro projektowe ESKO
CONSULTING z Zielonej Gory .Prace przeprowadzono zgodnie z aktualnie
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych(Dz.U.nr 126,p0z.839).Zgodnie
z w/w rozporzadzeniem obiekt(oczyszczalnia) wstepnie zaliczono do II kategorii
geotechnicznej(proste warunki gruntowe).Ostateczng decyzj¢ o zaliczeniu
obiektu do danej kategorii podejmie biuro projektowe.

2.0pis wykonanych prac

W  celu udokumentowania  warunkéw  gruntowo-wodnych  podloza
projektowanej inwestycji wykonano nastgpujace prace :

-wizje lokalng terenu

-14 wiercefi mechanicznych obrotowych o $rednicy 4” o giebokosci od 3,0 do
6,0m (zat. nr 3) Lacznie wykonano 50 mb wiercen, w tym otwory nr 1-8 o
glebokosci 3-6 m w rejonie projektowanej sieci i przepompowni(otwoér nr 8)
oraz otwory nr 9-14 w rejonie projektowanej oczyszczalni(dziatki nr579/1 i
580/10).Niektore otwory przesunigto nieznacznie w stosunku do lokalizacji
zaproponowanej przez biuro projektowej z uwagi na brak mozliwosci
wykonania wiercenia we wskazanym miejscu(np. droga asfaltowa, uzbrojenie
terenu,ogrodzenie,skarpy itp.)

-badania makroskopowe gruntow

-prace kameralne : opracowanie tekstu i zalacznikéw do dokumentacji
Wiercenia wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejacych
obiektow ,w oparciu o mapy otrzymane od Zamawiajacego.

Prace wiertnicze wykonat w dniu 18 wrzesnia 2010 r. P.W. ” PRO- GEO”
Daniel Danielewski ,Dabrowa , ul. Krétka 6 , 62-070 Dopiewo.

~3.Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami badawczymi do glebokosci od 3,0 do 6,0 m rozpoznano
jedynie stropows partie utworéw czwartorzgdowych. Na terenie objetym
badaniami terenowymi nawiercono grunty nie spoiste- piaski $rednie i drobne
oraz spoiste : gling piaszczysta. W rejonie oczyszczalni nawiercono takze przy



powierzchni terenu-grunty organiczne : torfy. Utwory piaszczyste wystepuja
praktycznie na calym terenie m. Wijewo. Jedynie w otworach nr 1 i 2 oraz 8
nawiercono takze gliny piaszczyste. Utwory te naleza do utworéw akumulacji
wodnolodowcowej i lodowcowe]j zlodowacenia baltyckiego oraz zastoiskowe;
Lokalizacje wykonanych otwordéw przedstawiono na zatgcznikach nr 1-mapach
dokumentacyjnych . Natomiast profile litologiczne wykonanych otworow wraz
7 oznaczeniem wilgotnosci i stanu przedstawiono na zataczniku nr 3-kartach
dokumentacyjnych otwordw.

4, Warunki wodne

Wode gruntowa nawiercono prawie we wszystkich otworach oprocz otworow
nr 1,2,6. Poziom gruntowy wody nawiercono w piaskach drobnych i $rednich
na gtebokosci od 1,2-2,7 m ppt w zaleznosci od rzgdnej terenu (zal .nr 3)
Wspolezynnik filtracji piaskow Srednich wynosi 1x10™ m/s ,piaskéw drobnych
1x10” m/s a glin piaszczystych- utworéw stabo przepuszczalnych dla wody
wynosi 1x10®m/s. W rejonie oczyszczalni (otwory 9-14)poziom zwierciadta
wody jest najwyzszy i wynosi od 1,2 do 1,7 m co moze utrudnia¢ prace ziemne
z uwagi na konieczno$¢ odwodnienia wykopéw. W pozostalych otworach
poziom zalegania zwierciadta wody wynosi ponad 1,7 m .Poziom gruntowy
moze wykazywac wahania w cyklu rocznym dochodzace do 0,5 m.

5.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podtozu omawianego terenu okreslono na podstawie
badan terenowych i laboratoryjnych w oparciu o normy PN-81/B-03020 oraz
PN-86/B-02480.Grunty wyst¢pujace w podiozu ujeto w czterech warstwach
geotechnicznych ,0 zmiennych warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych.

Sq to grunty mineralne nie spoiste : Srednio zaggszczone oraz spoiste —
twardoplastyczne i organiczne. Wydzielono :

- warstwe geotechniczng nr I-piasek drobny (Pd),szary , wilgotny i
mokry, $§rednio zageszczony ,o stopniu zageszezenia Ip=0,5

- warstwe geotechniczng nr Il-piasek $redni (Ps),zolty ,malo wilgotny,
wilgotny i mokry, §rednio zageszczony ,o0 stopniu zageszczenia Ip=0,4

- warstwe geotechniczng nr III —gling piaszezystg(Gp), z6ltg, malo
wilgotng, twardoplastyczng, o stopniu plastyeznosci I;=0,1

- warstwe geotechniczng nr IV —torf(T)brunatny, wilgotny ,0
zawarto$ci substancji organicznej Ion>30%.



Szczegblowe  parametry gruntéw  budujacych poszczegolne  warstwy
geotechniczne podano na zal. nr 4.

6.Whnioski

a) W podiozu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie otworéw 1-

14 bezposrednio po warstwg gleby lub nasypu nie budowlanego o
migzszosci 0,0-0,6 m zalegaja grunty nosne i stabono$ne o migzszosci 2,4-
5,8 m o zmiennych parametrach geotechnicznych. Sa to grunty nie spoiste:
piaski drobne i $rednie(warstwa nr I i II) oraz gliny piaszczyste(warstwa nr
I1I) i torfy(warstwa nr IV).
Warstwy nr I, 11, III majg korzystne dla posadowienia sieci kanalizacji
sanitarnej parametry geotechniczne. Warstwe nr IV —torfy jako
slabonos$ng nalezy usungé w trakeie prac ziemnych. Nie bedzie to trudne
,8dyz zalegaja plytko pod powierzchnig terenu(rejon oczyszczalni).

b) Wode gruntowa  nawiercono prawie we wszystkich otworach oprécz
otworéw nr 1,2,6. Poziom gruntowy wody nawiercono w piaskach drobnych i
srednich na glebokoscei od 1,2-2,7 m ppt w zaleznosci od rzednej terenu (zat .nr
3).W rejonie oczyszezalni (otwory 9-14)poziom zwierciadia wody jest
najwyzszy i wynosi od 1,2 do 1,7 m co moze utrudniaé prace ziemne z uwagi na
konieczno$¢ odwodnienia wykopow. W pozostalych otworach poziom zalegania
zwierciadta wody wynosi ponad 1,7 m . Poziom gruntowy moze wykazywaé
wahania w cyklu rocznym dochodzace do 0,5 m

c)Sie¢ kanalizacyjng nalezy posadowié ponizej strefy przemarzania gruntu
ktora w tym rejonie wynosi 0,8 m .

d)Piasek drobny i $redni z wykopéw mozna wykorzystaé do ich zasypywania .
Nalezy go jednak potem odpowiednio zagescié.
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